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Hong Kong Electronic 2000 
(a nejen o elektronice) 



Typicky obrâzek. Kombinace klasickeho stylu se soucasnosti. Na takoveto lodi 
- plovouci restauraci - zazijete soucasne romantiku i nevsedni kulinârske hody 


Kdyz jsem navstivil jeden ze tri 
nejvetsich asijskych elektronickych 
veletrhu, konany kazdy rok na podzim 
v Hong Kongu naposledy v roce 
1996, bylo to prâve rok pred predânim 
tohoto uzemi z britske nadvlâdy zpet 
Cinske lidove republice. V te dobe 
jsem byl ponekud zaskocen az 
prehnanym optimismem vsech 
obyvatel Hong Kongu^ kteri se 
budouciho pripojeni k Cine nejen 
neobâvali, ale dokonce v tom videli 
pomerne slibnou perspektivu. To, ze 
jsem zcela nesdilel jejich nadseni 
bylo moznâ zapricineno mou 
zkusenosti ze 40 uspesnych let 
budovâni socialismu u nâs. Na druhou 
stranu, podmmkou pripojeni Hong 
Kongu k Cine byla zâruka zachovâm 
trzniho ekonomickeho systemu. 
S temito zkusenostmi a pin ocekâvâni 
jsem tedy letos opet zamiril k branâm 
Hong Kongu. 

Jedna z prvnich zmen proti 
dnvejsim nâvstevâm me cekala jiz pri 
pristâni. Puvodni letiste, situovane 
primo v centru Hong Kongu 
v Kowloon City, bylo zruseno a pre- 
misteno na sousedni ostrov Lantau, 
ktery mâ temer dvojnâsobnou rozlohu 
proti Hong Kong Islandu. Tim 
nâvstevnici Hong Kongu prisli o prv- 
ni atrakci. Stare letiste totiz patrilo, 
pokud jde o pristâni, k jednomu 
z nejobtiznejsich na svete. Protoze 
bylo situovâno do zâlivu, obklopeneho 
pomerne vysokymi horami, museli 
piloţi naletâvat po uboci hor a z ostre- 
ho nâklonu tesne nad strechami 


25patrovych domu sirokou ulici primo 
na drâhu, kterâ koncila v mori. 
V tomto okamziku jste videli obyva- 
telum primo do kuchyne. Jakekoliv 
zavâhâni by znamenalo koupel. 
Osobne jsem jednou zazil s Air France 
pristâni, kdy tesne nad zemi pilot zrej- 
me usoudil, ze by byl prilis „dlouhy“, 
znovu letadlo zvedl a po dalsim obletu 
se mu za potlesku vsech cestujicich 
podarilo uspesne dosednout. Protoze 
kapacita stareho letiste byla jiz 
vycerpâna, rozhodl se Hong Kong pro 
stavbu noveho. Supermoderni letiste, 
situovane na severni strane sousedniho 
ostrova Lantau, splhuje nejvyssi 
nâroky na kulturu cestovâni. 
Velkoryse bylo tez vyreseno spojeni 
s centrem Hong Kongu. Krome lodni 


a automobilove dopravy, kvuli ktere 
byl vybudovân dâlnicni most, spojujici 
ostrov s pevninou, byla postavena 
expresni rychlodrâha, jedouci podmor- 
skym tunelem. Primo z letistni haly 
vâs dopravi za dvacet minut do centra. 

Hong Kong, stejne jako vetsina 
ostatnich velkomest, trpi pretizenim 
silnicni site. Pomerne malâ rozloha 
s vysokym stupnem osidlem a mini¬ 
mum parkovacich ploch by pri vetsi 
hustote provozu zpusobily naprosty 
dopravni kolaps. Proto je pocet 
soukromych vozu udrzovân na co 
nejnizsi urovni napriklad i 100% 
clem na dovâzene vozy. Krome dobre 
fungujiciho metra a autobusove 
dopravy je zde obrovske mnozstvi 
vozu taxi, takze na ulicich prevazuji 



Takovyto pohled na Hong Kong se vâm naskytne z konecne stanice lanovky na Victoria Peaku 
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Lanovka na Victoria Peak 


taxi nad soukromymi vozy. Jizdne je 
srovnatelne s beznou cenou u nâs 
a ridici zâsadne cestujici neokrâdaji. 
Navic pri nastoupem vâm naskoci 
zâkladm sazba (okolo 10 HKD, coz je 
asi 55 Kc), ale taxametr se zapoji az po 
te, co tuto câstku projedete. 

K hromadne doprave jeste jeden 
postreh. Krome jednorâzoveho 
jizdneho si muzete poridit jakousi 
permanentku (nazyvâ se Octopus) ve 
tvaru kreditm karty. Jeji prednosti 
vsak je, ze pracuje na principu 
transponderu. To mâ obrovskou 
vyhodu, ze nemusite kartu pri 
pruchodu turniketem vubec vyjimat 
z tasky a staci se pouze priblizit ke 
snimaci. Jak to urychluje odbavovâm 
si jiste dovedete predstavit. Protoze 
doprava je na mnoha mistech 
rozdelena na zony, pri vstupu je na 
kartu zaznamenâna nâstupm stanice 
a pri vychodu (napr. z metra) vâs pri 
pruchodu turniketem displej 
informuje o zbyvajici câstce na karte. 
Tu si muzete libovolne „dobit“ nejen 


v prodejnâch jizdenek a informacmch 
centrech, ale napriklad take ve velmi 
huste siti potravinovych obchodu 
7 Eleven, ktere jsou temer na kazdem 
rohu a otevreny 24 hodin denne. Karta 
Octopus je pouzitelnâ prakticky na 
vsechny druhy dopravy s vyjimkou 
taxi. 

Hong Kong patri k turisticky 
nejvyhledâvanejsim mistum na svete. 
Vzhledem k jeho klimatickym 



Na mnoha mistech Hong Kongu se 
preş den klidne a nenâpadne ulice se 
soumrakem zmeni na obrovskâ trziste 
se spoustou stânku a drobnych 
poulicnich restauracf 


podmmkâm (v dobe me nâvstevy 
v polovine rijna se pohybovaly denni 
teploty okolo 27 °C) zde trvâ turistickâ 
sezona prakticky cely rok. Tomu 
odpovidâ i uroven sluzeb. Protoze 



26 metru vysokâ a 202 tun vâzfci je 
socha Budhy, nachâzejfci se u klâs- 
tera Po Ling na ostrove Lantau 

jsem v Hong Kongu musel z duvodu 
vyprodanych letu zustat cely tyden, 
chtel jsem navstivit i nektere turisticke 
atrakce. Prâve na ostrove Lantau se 
nachâzi jeden z nejznâmejsich 
buddhisticky klâsteru Po Ling. V jeho 
tesne bhzkosti je obrovsky Budha, 
vysoky 26 metru a vâzici 202 tun. Od 
vstupu do klâstera muşi nâvstevnici 
zdolat 268 schodu k upati sochy. 
Cesta z pristavu do klâstera trvâ 
autobusem asi 40 minut a prochâzi 
fantastickou krajinou nârodniho 
parku, ktery se rozprostirâ na vetsine 
uzemi ostrova. 

Protoze klâster je obyvân a spra- 
vovân mnichy, kteri se v Cine teşi 



Cfhane ctf stare tradice. Behem roku muzete zazit mnoho nejruznejsich svâtku spojenych s pestrymi pruvody 
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Na prilehlych ostrovech naleznete mnoho malych rybârskych vesnicek, ktere zustaly 
temer nedotceny ruchem a civilizaci nedaleke metropole 


mimorâdne ucte, je provoz hrazen 
z daru nâvstevmku. Pri nâvsteve 
klâstera se sice neplăţi zâdne vstupne, 
ale musite si zakoupit obed v mistni 
vegetariânske restauraci. Zde mne 
pobavil kontrast tisicilete kultury 
- buddhistickeho mnicha, prodâvaji- 
ciho stravenku s presnym casem a mis- 
tem v restauraci vytistenou osobnim 
pocitacem. 

Dalsim mistem, ktere stoji za 
zhlednuti, je lanovâ drâha na Victoria 
Peak. Je situovâna na uboci Hong 
Kong Islandu. Je to takovâ obdoba 
lanove drâhy na Petrin. Zajimavosti je, 
ze vuz je v nâstupm stanici vodorovne 
a vypadâ jako beznă tramvaj. Pri ceste 
vzhuru se vsak naklopi a cestujici vice 
mene Iezi na zâdech v sedackâch. 
Z vrcholu se naskytâ urcite jeden 
z nejkrâsnejsich pohledu na Hong 
Kong. Ideâlm je zvolit si pro nâvstevu 
pozdni odpoledne, sednout si ke stolu 
na terasu vyhlidkove restaurace 
a pozorovat zâpad slunce a postupnou 
zmenu scenerie na nocni Hong Kong, 
prozâreny tisici svetelnych reklam. 

Vystava Asia Electronic 2000 

Dalsi zmenou, kterâ mne cekala jiz 
primo na vystavisti, bylo dokonceni 
noveho vystavniho centra. Jeho stavbu 
jsem sledoval jiz behem me posledm 
nâvstevy v roce 96. Nyni jiz bylo 
v provozu. Hong Kong nemâ vysta- 
viste v podobe, ktere znâme napriklad 
z Brnenskeho Invexu. Je to mnoho- 
patrovâ budova rozlohy prazskeho 
Palâce kultury, integrovanâ s hote- 
lovymi a restauracnimi komplexy. 
Vlastni expozice byla rozdelena do 


nekolika tematickych căşti, zahrnujici 
spotrebni elektroniku, elektronicke 
soucâstky, komunikace a multimedia. 
I kdyz se veletrhu zucastnila rada 
vystavovatelu z ostatnich căşti sveta, 
naprostou vetsinu tvorili asijsti 
vyrobci. Je to take pochopitelne, tyto 
veletrhy jsou urceny prâve pro zâkaz- 
niky z celeho sveta, nebot’ vetsina 
komercni produkce elektrotech- 
nickych a elektronickych vyrobku 
pochâzi z teto oblasti. Vyraznym 
zpusobem pribylo zejmena stânku 
vyrobcu a obchodnich organizaci 
z lidove Ciny. Driv se prezentovaly 
spise firmy, sidlici v Hong Kongu nebo 
na Tchajwanu, ktere vsak vlastni 
vyrobu realizovaly z cenovych duvodu 
na uzemi Ciny. Dalsi pnjemnou 
zmenou bylo i pouhym okem 
postrehnutelne zvyseni kvality 


nabizenych vyrobku. Znacnâ câst 
vyrobcu jiz obdrzela certifikât jakosti 
ISO 9001. Bylo jasne znât, ze prvotni 
honba za co nejnizsimi cenami bez 
ohledu na kvalitu je prekonâna a dnes 
mâ na trhu sanci pouze vyrobce, 
garantujici dobrou kvalitu pri konku- 
rence schopne cene. 

Jak je dnes na zahranicmch vele- 
trzich bezne, naprostâ vetsina vysta¬ 
vovatelu se prezentovala kvalitmmi 
katalogy a velmi vstricnym chovâmm 
behem nâvstevy stânku. 

I kdyz mnoho kontaktu na 
nejruznejsi vyrobce lze dnes nalezt na 
Internetu, zejmena firmy z Ciny se 
prilis nezviditelnuji. Navic je na 
tomto poli konkurencm boj mezi 
nekolika inzertmmi casopisy, z nichz 
kazdy mâ sve vlastni internetove 
strânky (na kterych uvefejnuje 
predevsim sve inzerenty...), coz celou 
situaci jeste znepfehlednuje, takze 
zatim jedinâ efektivni cesta pro 
zmapovâm cele oblasti je skutecne 
pouze nâvsteva prislusneho veletrhu. 

Tolik tedy male ohlednuti za 
podzimnim Hong Kongem roku 2000. 
Na zâver musim objektivne uznat, ze 
me prvotni obavy se ani trochu 
nevyplnily. Hong Kong i pod cinskou 
sprâvou roste nebyvalym zpusobem, 
komunisticky rezim zde na prvni 
pohled nic nepripominâ a pokud jsou 
snad nekde nejakâ budovatelskâ hesla, 
jsou dovedne maskovâna pod 
ozdobnym cmskym pismem. Navic 
i kdyz Hong Kong spadă pod lidovou 
Cinu, mimo statut speciâlni ekono- 
micke zony zustâvâ od zbytku stătu 
oddelen stâle dobre strezenou hranici 
vcetne vizove povinnosti pro vstup 
do Ciny. 

-AK- 



Nocnf pohled na novou budovu vystavniho a konferencnfho centra , postaveneho 
na brehu Hong Kong Islandu , ve kterem se konal i letosni rocnik veletrhu Hong 
Kong Asia Electronic 2000 
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Efektove osvetlem nejen pro vânoce 

Pavel Meca 


Mâme tu zase vânoce a proto je 
vhodne si je vylepsit elektronikou. 
Popsane zarizeni umoznuje rozsve- 
covat ctyri zârovky, diody LED, 
popripade cele sekce malych zârovek 
a LED podle zvoleneho programu. 

V zapojeni je pouzit speciâlni 
integrovany obvod M80156 firmy 
MOSDESIGN. Ten je navrzen zejme- 
na pro vânocni pouziti. 

Nevylucuje se vsak pouzit jej take 
pro dekorativm a reklamni ucely. 
Jsou ze popsâna dve zapojeni: pro 
sitove zârovky a pro ovlâdâni svitivych 
diod LED. 


Schema zapojenf pro si'tove zârovky 

Obvod M80156 umoznuje navolit 
jeden ze sedmi programu - viz tabulka 
- osme nastavem je pouze trvale 
sviceni vsech zârovek. Volba programu 
se provâdi spojenim vstupu se zemi. 
Staci zvoleny vstup krâtkodobe spojit 
se zemi - je vyuzita vnitrni pamet’ pro 
nastaveny program. Pokud se pouziji 
uvedene spinace DIP, pak pred 
prepnutim na dalsi program se muşi 
nejprve vypnout drive predvoleny 



R2 47k 



Obr. 1. Schema zapojenf vânocnfho blikace s obvodem M80156 v provedenf se zârovkami a pripojenf na sft’ove napâjenf 
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Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce blikace s zârovkami 


Obr. 3. Deska blikace s zârovkami 


program. Pokud by se pouzil napr. 
prepinac otocny, musel by se pouzit 
v provedem, kdy pri prechodu na dalsi 
kontakt dojde k rozpojem predchoziho 
kontaktu. 

Zapojeni je tak jednoduche, ze jiz 
jednodussi snad byt nemuze. ICI je 
napâjen primo ze site preş odpory R2 
az R5. Jsou pozity ctyri paralelne 
razene odpory, protoze metalizovane 
odpory maji maximâlni vykonove 
zatizeni jen 0,6 W. Do vstupu 11 je 
vedeno sitove napeti, ktere synchro- 
nizuje vnitrni PLL oscilâtor. Tim je 
zajistena synchronizace a stabilita 


fâzoveho spousteni tyristoru. Gene- 
râtor PLL nejen ridi rychlost blikâni 
zârovek, ale v nekterych programech 
ridi i stmivâm zârovek. Protoze jsou 
pouzity pro spinâni zârovek tyristory, 
je pouzit pro jejich napâjem diodovy 
mustek, ktery pro ne zajisti kladne 
pulzujici napeti. Obvod M80156 
umoznuje primo ridit tyristory. 
Protoze je vsak ridici vystup obvodu 
M80156 proudove omezen na maxi- 
mâlne 0,2 mA, musely by byt pouzity 
speciâlm tyristory s vetsi citlivosti. 
Tyto tyristory se hure shâneji. Proto 
bylo zapojeni upraveno pro pouziti 


beznych tyristoru s tranzistory pro 
posilem ridiciho proudu. V uvedenem 
zapojeni jsou pouzity bezne tyristory 
KT505 z vyroby firmy TESLA. Pouzi¬ 
ti jinych tyristoru neni vylouceno. 
Pouze bude treba nejspise zajistit vetsi 
napâjeci proud pro napâjeni tranzis- 
toru. Pak by muselo b^ napâjeni budi- 
cich tranzistoru z extermho zdroje. 

Pouzite tyristory KT505 jsou pro 
max. proud 0,4 A bez chlazem a 1 A 
s pridavnym chlazemm, coz by melo 
byt pro uvedene ucely vyhovujici. Na 
desce spoju vsak pro chladice neni 
mişto. Pokud nebude vyuzita dlou- 


Kl 


+ 12V 



Obr. 4. Schema zapojeni vânocniho blikace s LED a obvodem M80156 
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hodobe funkce 5 - trvaly svit zârovek 
- mohou se tyristory zatizit bez 
chlazem mirne vetsim proudem nez 
udâvâ vyrobce pro trvaly proud bez 
chlazem. Kondenzâtor CI funguje 
jako odrusovaci. 

Schema zapojem pro LED 

Toto zapojem je velmi podobne 
predchozimu. Jsou vynechâny tyris¬ 
tory Tranzistory mohou primo budit 
radu LED. Kazdâ rada muze byt 
tvorena jednou az napr. dvaceti 
diodami zapojenymi v serii. Kazdâ 
rada muze byt tvorena jinou barvou 
LED. Poctu diod v jedne rade muşi 


odpovidat i napâjeci napeti. Napr. pro 
10 LED cervene barvy by melo byt 
napâjeci napeti asi 17 V. Odpory R3 az 
R6 v serii s LED se nastavi proud 
a tedy i svitivost diod. Podle napâjeci- 
ho napeti je treba zvolit odpor Rll 
s ohledem na maximâlm proud diodou 
D5 (max 100 mA), staci vsak i 10 mA. 
Tranzistory nemaji standardm bâzove 
odpory, protoze vystup obvodu 
M80156 mâ proudove omezeni na 
0,2 mA. I v tomto pripade je rizen jas 
diod LED, protoze se v tomto pripade 
ridi diody pulsne sirkovou modulaci 
PWM. 

Protoze obvod M80156 je navrzen 
pro synchronizovâm sve funkce ze site, 


Seznam soucâstek 

prevedem' pro zărovky 

odpory 0207 - 0,6 W 
R1 . 

.1 MQ 

R2 az R5. 

odpory uhlikove 

.47 kQ 

R6 az R9. 

. . 820 Q (0204) 

C2. 

... . 100 juF/25 V 

CI. 

100 /jF/250 VAC 

ICI. 

. M80156 

TI az T4. 

. BC548B 

TY1 az TY4. 

. KT505 

Dl az D5. 

.1N4007 

D6. 

.ZD 4V7 

ostatni 

obji'mka DIL18 
deska PS 

DIL spinac 


5 ks 2polovâ svorka do PS 

prevederii s LED 

odpory 

R1. 

.2,2 kQ 

R2. 

. 470 n 

R3 az R6 (0204).... 

220 O - viz text 

R11. 

1,2 kD - viz text 

trimr. 

.47 kQ 

CI. 

.1 a/F/1 00 V 

C2. 

.... 100 juF/25 V 

ICI. 

. M80156 

TI az T4. 

. BC548B 

Dl. 

.ZD 4V7 

ostatni 

objimka DIL18 
deska PS 


DIL spinac 
lista R5/10 





Obr. 5. Rozlozenf soucâstek na desce blikace s LED 


Obr. 6. Obrazec desky s plosnymi spoji blikace s LED 
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LED na 0,5 az1,5V 

Pavel Meca 



Obr. 1. Schema zapojeni obvodu pro napâjeni LED napetim 0,5 az. 1,5 V 


Technicke parametry obvodu M80156 


Napâjeci napeti 

4-5 V 

Proudovy odber - bez zâteze 

2 mA 

Vystupni proud 

0,2 mA 

Kmitocet interniho oscilâtoru 

250 kHz 

Pracovni teplota 

0-60 °C 


Tabulky technickych parametru obvodu M80156 a prehled 
rezimu, nastavitelnych prepmacem SW1 


Programy obvodu M80156 


1 

Sekvencni prepinâni 

2 

Pomale prelevâni 

3 

Nâhodne blikâni 

4 

Pomale zhasinâni vsech vystupu 

5 

Blikaci kolotoc 

6 

Sviti vsechny trvale 

7 

Pomale prelevâni s promennou rychlosti 

8 

Sekvencni vlny s promennou rychlosti 


Pokud je potreba napâjet diodu 
LED napetim 0,5 V az 1,5 V, pak je 
vhodne pouzit obvod podle obrâzku. 
Zapojeni je vlastne jednoduchy 
oscilâtor s indukcm zpetnou vazbou. 
Jednodussi uz to byt nemuze. Pro 
transformâtor je pouzit feritovy 
krouzek o prumeru asi 7 mm. Moznâ 
by to fungovalo i s feritovou tyckou. 
Pocet zâvitu je asi 20 pro kazde 
vinuti. Pozor na sprâvne zapojeni 
zacâtku vinuti. Dioda muşi byt typu 
Schottky a kondenzâtor nejlepe 
tantalovy na napeti 6 V. LED je 
vhodne pouzit s velkou svitivosti. 



muşi byt pouzit externi generâtor. Ten 
je tvoren obvodem NE555, ktery je 
zapojen jako astabilm generâtor. Jeho 
kmitocet lze menit v rozsahu asi 30 Hz 
az 200 Hz. Problem je v tom, ze v ob¬ 
vodu M80156 je pouzit fâzovy zâves 
(PLL) pro synchronizaci. Proto nelze 
kmitocet obvodu nastavovat uplne 
libovolne. Odpor Rll je navrzen pro 
napâjeci napeti 12 V. 
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Konstrukce 

Obe popsanâ zarizem jsou komplet- 
ne osazena na deskâch s plosnymi spoji 
(na obr. 3 pro zârovky a na obr. 4 pro 
LED). Na deskâch jsou i prepinace 
typu DIL. Je mozne pouzit i externi 
otocny prepinac, ktery se pripoji 
jednotlivymi vodici nebo i samotnâ 
tlacitka - viz vyse o pameti nasta- 
veneho programu, popr. pro vest pevne 
nastavem jedineho programu. Zârovky 
se pripoji do sroubovacich svorek. 
Take sitove napeti se pripoji do 
sroubovaci svorkovnice. Pozor na to, 
aby se pouzdra tyristoru KT505 
navzâjem nedotykala. 

Rady diod LED se pripâjeji ji na kon- 
taktni listu nebo upevni sroubovacimi 
svorkami. Zârovky a diody LED 
mohou tvorit ruzne obrazce. 

Upozornenf 

Protoze cele zarizeni pro spinâni 
zârovek je trvale pod sitovym napetim, 


je nutno dbât na maximâlm bez- 
pecnost pri zkouseni a provozu 
obvodu! Hrozi nebezpeci urazu 
elektrickym proudem. 

Zarizeni je velice jednoduche a nic 
se nemusi nastavovat. Nejlepsi bude 
umistit zarizeni do definitivni krabic- 
ky pred jakymkoliv zkousenim se 
sitovym napetim. Pouze u verze s dio- 
dami LED se nastavi trimrem 
kmitocet pro rychlost prepinâni 
jednotlivych vystupu. 

Zâver 

Stavebnici popsaneho obvodu rizeni 
zârovek je mozno objednat u firmy 
MeTronix, Masarykova 66, 312 12 
Plzeii, tel. 019/72 67642 (paja@ti.cz). 
Oznacem stavebnice pro zârovky je 
MS2090 se vsemi soucâstkami podle 
seznamu. Cena stavebnice je 235,- Kc. 
Oznacem stavebnice pro LED je 
MS2080 a cena je 195,-. Je mozno 
objednat i samotny obvod M80156. 
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Elektronicky năsobic kapacity 
pro zesilovace tridy A 

Pavel Meca 


Vykonove zesilovace potrebuji pro 
sprâvnou funkci kondenzâtory velke 
kapacity v napâjeni vykonoveho 
stupne. Nejbeznejsi zesilovace tridy 
AB nemusi mit kapacity tak velike 
jako zesilovace tridy A. Tyto zesilovace 
maji velky klidovy proud a proto by 
se mohl pripadny brum z napâjeni 
dostat do reproduktoru. Zesilovace 
tridy AB maji vyrazne mensi klidovy 
proud a proto se brum muze objevit 
az pri vetsim vykonu, kdy by byl 
pripadny brum maskovân signâlem. 

Popis zapojem 

V zapojem je pouzit vykonovy 
tranzistor, ktery nâsobi kapacitu 
kondenzâtoru v bâzi svym proudovym 
zesilovacim cinitelem. Proto je 
vyhodne pouzit tranzistor v Darling- 
tonove zapojeni. Pokud pouzijeme 
napr. kondenzâtor ÎOOO^F (C5+C6), 
pak pri zesilem tranzistoru 1000 bude 
vyslednâ kapacita 1 F, coz je kapacita 
dostatecnâ pro kazdy zesilovac a 
zejmena pro zesilovac tridy A. 
Nevyhodou zapojeni je neodolnost 
tranzistoru proti zkratu a take dalsi 
pridavny ztrâtovy vykon na 
tranzistoru. Proto je toto zapojeni spise 
vhodne pro zesilovace pro domâci 
pouziti pro tridu A mensich vykonu. 
Odpory Rl, R3 (R2, R4) spolu s 
kondenzâtory C5, C6 (C3, C4) tvori 
doini propust, kterâ vyrazne zmensuje 
zvlneni na vystupu. S uvedenymi 
hodnotami muze byt zvlneni na 
vystupu mensi nez 200 ^V. Pro 
sprâvnou funkci je nejlepsi, pokud je 
napeti na vstupu tranzistoru vetsi o 6 
az 10 V nez na vystupu. Pak je treba 
pocitat se ztrâtovym vykonem tohoto 
tranzistoru. Pozadovany ubytek napeti 
se nastavi volbou odporu v bâzi 
tranzistoru. 


Dl 


1N4007 



Obr. 1. Schema zapojeni elektronickeho nâsobice kapacity 


Uvedene zapojem nem prilis vhodne nedovoh napâjecimu napeti rychle 
pro klasicke zesilovace tridy AB, sledovat proudove spicky. 
protoze RC elen v bâzi tranzistoru 


Desky plosnych spoju na Internetu 


Pocâtkem prosince t.r. se nâm 
koneene podarilo vyraznym zpusobem 
doplnit predlohy pro amaterskou 


vyrobu desek s plosnymi spoji v PDF 
formâtu ke konstrukcim, uverejnenym 
v casopisech Amaterske radio 


a Stavebnice a konstrukce na nasich 
internetovych strânkâch www. 
jmtronic.cz 
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Low End zesilovac 1 kW 

Alan Kraus 


Vstupn symetricke obvody 

V minulem cisle byl popsân 
napâjeci zdroj pro obe poloviny 
stereofonniho (dvoukanâloveho) 
koncoveho stupne. Na obr. 1 je rozlo- 
zeni soucâstek na desce s plosnymi 
spoji, na obr. 2 je obrazec desky 
spoju. Kondenzâtory jsou od firmy 
Jamicon v provedem se snap vyvody 
(pri montâzi po osazeni kondenzâtoru 
zapadnou do otvoru v desce spoju a do 
zapâjem flxuji kondenzâtor). Vyvody 
z desky jsou osazeny konektory 
faston. 

Vetsina profesionâlmch zarizeni 
v dnesni dobe jiz pouzivâ vzâjemne 
propojeni symetrickymi kabely. Proto 
i tento zesilovac mâ vstupni obvody 
reseny jako symetricke. To samozrejme 
nevylucuje budit koncovy zesilovac 
pouze nesymetrickym signâlem, staci 
pouze jeden (tzv. studeny - c. 3) vyvod 
vstupniho XLR konektoru uzemnit. 

Schema zapojeni symetrickych 
vstupmch obvodu je na obr. 3. Oba 


Osazenâ deska koncoveho zesilo- 
vace. Vykonove tranzistory jsou 
namontovâny na ctyri samostatne 
chladice a propojeny krâtkymu ka¬ 
bely, opatrenymi na obou koncich 
konektory faston 




Obr. 1. Rozlozenf soucâstek na desce s plosnymi spoji zdroje 
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Obr. 2. Obrazec desky spoju zdroje pro koncovy zesilovac 2x 1 kW. Merftko 1:1 


kanâly jsou zapojeny shodne, proto si 
popiseme pouze jeden. Na vstupu je 
paralelne propojenâ dvojice konektoru 
XLR v provedem s vyvody do plos- 
neho spoje. Konektory jsou opacneho 
provedeni - M a F, takze umoznuji 


primo na vstupu snadne paralelm 
propojeni vice koncovych zesilovacu. 
Proti pripadnemu stejnosmernemu 
napeti na vstupu je zesilovac chrânen 
kondenzâtory CI a C2. Kondenzâtor 
C3 s odpory R1 a R2 filtruje pripadne 


vf ruseni na vstupu zesilovace. Vlastni 
symetricky vstup je realizovân klasic- 
kym zapojenim operacniho zesilovace 
IC1A. Signâl z vystupu ICI A je preş 
oddelovaci kondenzâtor C4 priveden 
na konektorovou listu JP1. Signâl 
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Obr. 3. Schema zapojeni vstupnich obvodu zesilovace 2x 1 kW 
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P0T1Z je pripojen k potenciometru 
hlasitosti, umistenem na predni strane 
zesilovace. Na kolik POZ1B je pri- 
pojen bezec toho sameho potencio¬ 


metru. Signâl z bezce je priveden na 
sledovac s operacnim zesilovacem 
IC2A. Z jeho vystupu je pak jiz 
buzen koncovy stupen. 


Az potud jsou oba kanâly shodne. 
Signâl z vystupu prvniho kanâlu je 
vsak jeste priveden na invertor 
s operacnim zesilovacem IC3A. Na 




Obr. 5. Obrazec desky s plosnymi spoji vstupnich obvodu - strana soucâstek (TOP). Skutecne rozmery 126x42 mm 
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Obr. 6. Obrazec desky s plosnymi spoji vstupnich obvodu - strana spoju (BOTTOM) 
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Obr. 7, 8 a 9. Rozlozeni soucâstek na horni a spodnf strane pomocne desky pro montâz tranzistoru. Skut. velikost 280 x 37 mm 
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jeho vystupu je tedy stejny signâl jako 
na vystupu IC2A, pouze fâzove 
otoceny o 180°. Ten je priveden na 
tlacitkovy prepinac SI A. V normâlm 
poloze je vystup prepinace spojen 
s vystupem druheho kanâlu a zesilo- 
vac pracuje v beznem dvoukanâlovem 
rezimu. Pri stisknuti prepinace SI A je 
vsak druhy kanâl buzen invertovanym 
signâlem prvniho kanâlu. Toto 
zapojeni slouzi k prepnuti zesilovace 
do mustkoveho zapojeni. Zesilovac je 
tak buzen pouze signâlem prvniho 
kanâlu (mono) a reproduktory se 
nezapojuji mezi vystup a zem, ale mezi 
oba vystupy. Z bezpecnostnich 
duvodu je vyhodne ponechat tlacitko 
prepinace SI stereo/mustek bez 
hmatmku (zapustene pod zadnim 
panelem) a v pripade potreby pouzit 
nejaky nâstroj (sroubovâk, tuzku 
apod.), aby nedoslo k nâhodnemu 
prepnuti behem zapojovâni nebo 
provozu. 

Stavba 

Vstupni obvody jsou zhotoveny na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji, 
kterâ je stinena konektory XLR jsou 
zapâjeny do desky, je jeji upevnem za 
pr isroubovane konektory dostatecne. 
Vsechny vstupy i vystupy na desku 
stejne jako napâjem jsou vyvedeny na 
radovy konektor JP1. Rozlozeni 



soucâstek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 4, obrazec desky spoju ze strany 
soucâstek (TOP) je na obr. 5 a ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 6. 

Koncove tranzistory a chladice 

Jak jiz bylo receno uvodem, z du¬ 
vodu velkeho mnozstvi pouzitych 
koncovych tranzistoru by bylo 
konstrukcne obtizne, navrhnout desku 
s plosnymi spoji tak, aby byly koncove 
tranzistory zapâjeny primo do desky 
spoju. V nasem pripade jsou proto 
pouzity 4 podelne zebrovane Al 
chladici profily, kazdy pro jeden blok 
paralelne razenych tranzistoru vcetne 
budiciho tranzistoru, ktery je shodny 
s koncovymi tranzistory. Pro 
zjednodusem montâze jsou vsechny 
tranzistory z jednoho bloku propojeny 
uzkou deskou s plosnymi spoji, kterâ 
je na konci osazena konektory faston. 
Koncove tranzistory v pouzdru 
TO-3 jsou pak montovâny na chladic 
preş slidove podlozky s izolacni 
buzirkou na sroubku. Z druhe strany 
chladice jsou deskou spoju jednak 
odizolovâny a soucasne i propojeny. 
Pokud by se podarilo odizolovat 
jednotlive chladice, nebylo by nutne 
pod tranzistory vklâdat slidove 
podlozky (vsechny kolektory jsou na 
stejnem potenciâlu). Toto reseni je 
vsak po mechanicke strânce kompli- 


Novy obvod ZXF36L01 umozhuje 
nastavit cinitel Q pouze dvemi 
externimi odpory az do hodnoty 50. 
Stredni kmitocet propusti se nastavuje 
take dvojici externich odporu a dvojici 
kondenzâtoru. Stredni kmitocet je 


kovanejsi. Emitorove odpory 5 W jsou 
pripâjeny ze strany spoju, stejne tak 
jako odpory 220 ohmu pro proudovou 
pojistku. Rozlozeni soucâstek na desce 
spoju ze strany soucâstek je na obr. 6, 
ze strany spoju na obr. 7 a obrazec 
jednostranne desky s plosnymi spoji 
je na obr. 8. Na obr. 9 je schema 
propojem koncovych tranzistoru s bu- 
dicem. Protoze zapojeni je shodne pro 
obe polarity, jsou zde pouze tranzistory 
typu NPN. Na vnejsich blocich 
(u kladneho a zâporneho napâjem) se 
neosadi odpory 220 ohmu pro 
proudovou pojistku. 

Pouzity system umoznuje menit 
pocet koncovych tranzistoru podle 
pozadovaneho vystupmho vykonu 
tim, ze se nektere koncove tranzistory 
neosadi (vynechaji) nebo zkrâcemm 
chladice a odstrizenim câsti propo- 
jovaci desky. Tato deska umozhuje 
pouzit maximâlne 1 budici a 8 kon¬ 
covych tranzistoru. Delka desky 
s plosnymi spoji (a tim i maximâlm 
pocet koncovych tranzistoru) je 
omezena konstrukcnim resenim 
skfine zesilovace, kdy oba vykonove 
bloky jsou situovâny podel bocnich 
sten zesilovace s dvojici toroidmch 
transformâtoru umistenych ve stredu 
zesilovace za sebou. 

Pokracovânî prîste 


nastavitelny az do 1 MHz. Obvod se 
vyznacuje nizkou urovni sumu (20 nV 
na odmocninu z Hz) a spotrebou 15 
mW. Obvod se dodâvâ v pouzdru 
SOIC 24. Cena za kus od 4,40 USD. 
Dalsi informace na www.zetex.com. 


Firma Zetex nabfzf monolyticke pâsmove propusti 
s nastavitelnym cinitelem jakosti Q. 
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Spickove detektory 

Pavel Meca 


Detektor lze pouzit pro detekovâm 
napetovych spicek libovolneho 
stridaveho napeti, zejmena pak 
mzkofrekvencmho signâlu v audio 
zarizenich. Jsou popsâny dva odlisne 
typy. 

Detektor 1 

Prvni operacni zesilovac ICI je 
zapojen jako usmernovac napeti s dio- 
dou Dl. Je pouzit lepsi rychly typ 
LF353N. Je mozno pouzit i bezne typy 


napr. TL072 nebo NE5532, tyto vsak 
nejsou pro merici ucely prilis vhodne. 
Za OZ nâsleduje tranzistor, ktery 
vybiji kondenzâtor C3. Je pouzit 
tranzistor, protoze ten zajisti rychle 
vybiti kondenzâtoru preş diodu D2. 
Druhy operacni zesilovac je zapojen 
jako sledovac s velkym vstupnim 
odporem, aby se nezatezoval kon¬ 
denzâtor C3. Odpor R1 nabiji opet 
kondenzâtor C3. Tim se zajisti 
zpozdenâ (prodlouzenâ) indikace 
nastavene spicky. 


Detektor 2 - precizm spickovy 
detektor 

Druhy typ detektoru je doplnen 
vstupem RESET. Opet je na vstupu 
operacni zesilovac zapojeny jako 
usmernovac. Tranzistor TI nabiji 
kondenzâtor C2 preş diody D2 a D3. 
Napeti na C2 se sleduje sledovac IC2. 
Kondenzâtor C2 je vybijen tranzis- 
torem T2 preş externi vstup RESET. 
To umoznuje presne definovat dobu 
indikace napetove spicky. 


R2 



R5 
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Prevodmk napeti trojuhelmk/sinus 

Pavel Meca 


V pripade potreby prevest 
trojuhelmkovy signâl v rozsahu 5 Hz 
- 20 kHz na sinusovy, je vhodne pouzit 
popsany obvod. Je zde pouzit operacm 
zesilovac s diodami ve zpetne vazbe. 
Diody formuji signâl na pozadovany 
prubeh. Pro nejmensi zkreslem je 
treba nastavit optimâlni vstupni 
napeti. Lze nastavit zkreslem na 
hodnotu asi 1,5 %. Dve diody jsou 
kremikove - 1N4148 a 12 diod je 
germaniovych nebo typu Shottky. 

Moznâ by bylo zajimave pouzit 
tento obvod i pro signâl z kytary pro 
ziskâni zajimaveho mekkeho omezeni 
signâlu (tzv. „elektronkoveho zvuku a ). 


Schema zapojeni prevodm'ku 



Vykonovy zesilovac FET pro nărocne 

Pavel Meca 



Popsany zesilovac sice nevynikâ 
velkym vykonem, ale zase nabizi 
relativne dobre technicke parametry. 

Zakladm udaje: 

vystupm vykon 12 W / 8 Q 

napâjeci napeti symetricke 24 V 
zkreslenim 0,002 % / 12 W 

sirka pâsma 0-100 kHz / -3 db 
max. vstupni napeti 3,2 V rms 

Zapojeni jiz nemuze byt jednodussi. 
V zapojeni neni zakreslena stabilizace 
napâjeni operacniho zesilovace. 
Tranzistory jsou japonske, ktere by se 
meii sehnat i u nâs. Moznâ nâhrada by 
byla z rady IRF ale zrejme s horsimi 
vlastnostmi. 

V zesilovaci se nic nenastavuje. 
Pro domâci pouziti je vhodne pouzit 
reproduktorove soustavy s vetsi 
citlivosti. 

Poznâmka redakce 

Uvedeny typ tranzistoru pochâzel z 
produkce Hitachi, ale vyroba byla jiz 
pred nekolika roky zrusena. Tranzis¬ 
tory byly v pouzdru TO-3 a hromadne 
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pouzivâny vetsinou vyrobcu koncovych 
zesilovacu s tranzistory MOS FET. 
Lepsi nâhrada nez IRF jsou tranzistory 
2SJ162/2SK1058, take z produkce 
Hitachi, ktere jsou urceny pro nf apli- 

ryATTTFB 


kace. Mimo to je jeich cena priblizne 
polovicm (viz strânku ctenârskeho 
servisu v tomto cisle) oproti 2SJ50/ 
2SK135, kterâ se s doprodejem zâsob 
vysplhala az ke 400,- Kc/kus . 
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Koncovy zesilovac pro mene nârocne 


Pavel Meca v tomto cisle AR 
publikoval jednoduche zapojeni 
koncoveho zesilovace s tranzistory 
MOS FET a s pomerne dobrymi 
parametry, ale vhodneho spise pro 
mensi vystupni vykony. Zde popi- 
sovany zesilovac je osazeny beznymi 
bipolârmmi tranzistory, neni o mnoho 
slozitejsi, jeho vlastnosti take nejsou 
spatne, je vsak vyuzitelny pro vykony 
do 60 az 100 W. Hodi se napriklad jako 
koncovy stupen kytarovych komb, pro 
ozvuceni mensich prostor, ke kon- 
strukci aktivnich reproduktorovych 
soustav apod. 

Zesilovac je klasicke koncepce 
s diferencmm vstupem s tranzistory 
TI a T2, napetovym budicem s tran- 
zistorem T3 a komplementârnimi 
budicimi a koncovymi tranzistory 
T5/T6 a T7/T8. Trimrem PI v bâzi T3 
se nasatvuje klidovy proud. 

Napâjeci napeti pro udany vykon 
(60 W) je ±35 V. Na mişte koncovych 
tranzistoru mohou byt pouzity i jine 
typy, napriklad MJE2955/3055, 
MJ15003/15004 apod. 


Zâkladni data 


Vstupni citlivost pro vystupni vykon 60 W. < 1 V 

Zesilem .27 dB 

Celkove harmonicke zkreslem+ sum (THD + N). <0,05% max. 

Zesilem otevrene smycky ... 125 dB (bez zâteze) 80 dB (zâtez 8 ohmu) 
Vstupni impedance .22 kohmu 


Sum . <2 mV na vystupu (-80 dB @50 W) 



Signalizace otevrem dverf 


Popsane zarizeni akustickym 
signâlem z piezomenice signalizuje 
otevreni nekterych ze sledovanych 
dveri. Ty jsou vybaveny magnetickym 
kontaktem, ktery je v klidovem stavu 
rozpojen (pokud jsou dvere uzavreny), 
a pri otevreni se sepne. Na schematu 
jsou zapojeny ctyri magneticke 


kontakty, ale muzeme pouzit v 
podstate neomezeny pocet. Zapojeni 
obsahuje dva generâtory. Prvni, s 
hradlem IC1A, kmitâ na vyssi 
frekvenci a generuje slysitelny ton, 
nastavitelny trimrem PI. Druhe 
hradlo IC1B funguje jako generâtor 
pro modulâtor s IC IC, ktery vytvâri 


prerusovany zvuk signalizace. 
Posledm hradlo IC1D se aktivuje 
sepnutim nektereho magnetickeho 
kontaktu SI az S4 a na jeho vystupu 
je pripojen piezomenic. Obvod je 
mozne napâjet z destickove baterie 9 
V nebo sitoveho adapteru s napetim 
9 az 15 V. 
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Simulator 


Konstrukteri kytarovych zesilovacu 
se jiz roky snazi najit cestu, jak co 
nejlepe simulovat charakteristicky 
mekky zvuk elektronkovych zesi¬ 
lovacu, pokud je pouzivane zarizeni 
postaveno na bâzi polovodicu. Na 
Internetu jsme naşii zajimavy projekt, 
pokousejici se tuto zâlezitost resit. 
Berte tuto zâlezitost spise jako 


kytaroveho zesilovace 


inspiraci pro vlastni experimenty. 
Z duvodu ochrany autorskych prâv 
(nelegâlm komercni vyuziti) jsou 
nektere hodnoty odporu vynechâny. 
Na druhe strane neni obtizne je 
v pokusnem zapojeni nahradit 
potenciometry a podle moznosti (na 
pristrojich nebo sluchem) je nastavit 
pro optimâlm vysledek. Po zmereni je 


opet nahradime pevnymi odpory. 

Zapojeni se sklâdâ ze ctyr stupnu, 
navzâjem oddelenych sledovaci 
s operacnimi zesilovaci. Nelinearita 
zapojeni (mekkâ limitace) se dociluje 
soustavou germaniovych, kremi- 
kovych a Zenerovych diod, zapo- 
jenych ve zpetne vazbe jednotlivych 
zesilovacu. 


R13 




IC1B 



N Jf1^580 



Obr. 1. Schema zapojeni prvnfho stup ne simulâtoru kytaroveho zesilovace 
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THAT4301 

Obvod pro nzenf dynamiky nf signâlu, THAT4301 


Prednosti: 

vysoce jakostm napefove rizeny zesilovac (VCA) 
vysoce jakostm RMS urovnovy detektor 
tri integrovane operacni zesilovace 

siroky dynamicky rozsah: . 

nizke harmonicke zkresleni (THD): . 

dostupne v pouzdrech DIP i SOP 

.>115 dB 

.<0,03 % 

Vyuziti: 

nizkofrekvencni kompresory 

limitery 

sumove brâny 

expandery 

potlacovace sykavek (De-Essery) 
systemy potlaceni sumu 

mefice urovne s velkym dynamickym rozsahem. 



faktorem az 10. Jeden operacni 
zesilovac je urcen pro prevodnik 
proud/napeti na vystupu obvodu VCA, 
zbyvajici dva mohou byt pouzity 
v signâlove ceste nebo v regulacm 
smycce. Jak obvod VCA, tak i RMS 
detektor pracuji s exponenciâl- 
mm/logaritmickym vstupem a vystu- 
pem, takze ridici napeti je primo 
umerne urovni (tedy i zesileni nebo 
potlacem nf signâlu) v dB. To znacne 
zjednodusuje matematicky model 
a tim i realizaci nejruznejsich nf 
zarizeni (kompresory, limitery apod.). 
Vysoky stupen integrace minimalizuje 
nâroky na externi soucâstky, coz opet 
zjednodusuje konstrukci zarizeni. 


Obvod THAT4301 je dalsim 
produktem americke firmy THAT 
Corporation, specializujici se na 
obvody pro dynamicke upravy 
mzkofrekvencmch signâlu. 

THAT4301 je obvod procesoru 
dynamiky, ktery na jedinem cipu 
integruje prakticky vsechny aktivni 
prvky, nutne pro realizaci cele rady 
obvodu urcenych k fizem urovne nf 
signâlu. Obvod obsahuje vlastni 
napefove rizeny zesilovac (VCA), 
prevodnik efektivm hodnoty strida- 
veho napeti na stejnosmernou s loga- 
ritmickym prubehem (RMS-Level 
Detector) a tri samostatne operacni 
zesilovace. 

Obvod VCA mâ regulacm rozsah 
115 dB a typicke zkreslem THD pod 
0,003 % pri jednotkovem zesileni. 
RMS detektor zarucuje linearitu 
prevodu pro rozsah vstupmch urovni 
minimâlne 80 dB pro signâly s crest 



Obr. 1. Blokove zapojeni obvodu 


Tab. 1. Meznf a charakteristicke vlast- 
nosti obvodu THAT4301 


Absolute Maximum Ratings (Ta 

= 25"C) 




Positive Supply Voltage (Vcc) 


+18 V 

Power Dissipation (Pd) (Ta = 

75°C) 

700 mW 

Negative Supply Voltage (Vee) 


-18 V 

Operating Temperature Range (Top) 

0 to +70°C 

Supply Current (Icc) 


20 mA 

Storage Temperature Range (Tst) 

-40 to +125°C 



Overall Electrical Characteristics 





Parameter 

Symbol 

Conditions 

Min 


Typ 

Max 


Units 

Positive Supply Voltage 

Vcc 


+7 


— 


+15 


V 

Negative Supply Voltage 

Vee 


-7 


— 


-15 


V 

Positive Supply Current 

Icc 


— 


12 


18 


mA 

Negative Supply Current 

Iee 


— 


-12 


18 


mA 

Thermal Resistance 

0J-C 

SO-Package 

— 


140 


— 


°C/W 



VCA Electrical Characteristics 3 





Parameter 

Symbol 

Conditions 

Min 

4301 

Typ 

Max 

Min 

4301A 

Typ 

Max 

Units 

Input Bias Current 

Ib(vca) 

No Signal 

— 

30 

400 

— 

30 

400 

PA 

In put Offset Voltage 

VoFF(VCAIn) 

No Signal 

— 

±4 

±15 

— 

±4 

±15 

mV 

Input Signal Current Iin(vca) or Iout(vca) 

— 

175 

750 

— 

175 

750 

jaArms 

Gain at 0V Control 

Go 

E c + = Ec- = 0.000V 

-0.4 

0.0 

+0.4 

0.4 

0.0 

+0.4 

dB 

Gain-Control Constant 


T a= 25 “ C ( T ch,p^ 55 ° C ) 
60 dB < gain < +40 dB 









E c+ /Gain (dB) 

E & SYM 

C+ 

6.4 

6.5 

6.6 

6.4 

6.5 

6.6 

mV/dB 


Ec-/Gain (dB) 

E c - 

-6.4 

-6.5 

-6.6 

-6.4 

-6.5 

-6.6 

mV/dB 

Gain-Control TempCo 

A Ec / A Tchip 

Ref Tchip= 27°C 

— 

+0.33 

— 

— 

+0.33 

— 

%rc 

Gain-Control Linearity 


-60 to +40 dB gain 

— 

0.5 

2 

— 

0.5 

2 

% 

Oft Isolation 

E C+ = 

SYM=-375mV, Ec-=+375mV 110 

115 

— 

110 

115 

— 

dB 

Output Offset Voltage Change 

AV 

OFF(OUT) 

R =20 kQ 

out 

0 dB gain 


1 

3 


1 

3 

mV 



+15 dB gain 

— 

2 

10 

— 

2 

10 

mV 



+30 dB gain 

— 

5 

25 

— 

5 

25 

mV 

Gain Cell Idling Current 

1IDLE 


— 

20 

— 

— 

20 

— 

pA 

Output Noise 

e 

n(OUT) 

20 Hz-20 kHz 

R = 20 kQ 

out 

0 dB gain 


-96 

-94 


-96 

-94 

dBV 



+15 dB gain 

— 

-85 

-83 

— 

-85 

-83 

dBV 

Total Harmonic Distortion 

THD 

V |N = 0 dBV, 1 kHz 










0 dB gain 

— 

0.003 

0.007 

— 

0.003 

0.007 

% 
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VCA Electrical Characteristics 3 

(Cont’d.) 






4301 


4301A 



Parameter 

Symbol 

Conditions 

Min Typ 

Max 

Min Typ 

Max 

Units 

Total Harmonic Distortion (cont’d.) THD 

V |N = +10 dBV, 1 kHz 








0 dB gain 

— 0.03 

0.07 

— 0.03 

0.07 

% 



-15 dB gain 

— 0.035 

0.09 

— 0.035 

0.09 

% 



V QUT =+10 dBV, 1 kHz 








+15 dB gain 

— 0.035 

0.09 

— 0.035 

0.09 

o/ 

/O 



V |N = +19.5 dBV, 1 kHz 








0 dB gain 

— — 

— 

— 0.05 

0.09 

% 

Symmetry Control Voltage 

V 

SYM 

minimum THD 

-2.5 0 

+2.5 

-2.5 0 

+2.5 

mV 


RMS Detector Electrical Characteristics 4 



Parameter 

Symbol 

Conditions 

Min 

Typ 

Max 


Units 

Input Bias Current 

lB (RMS) 

No Signal 

— 

30 

400 


pA 

Input Offset Voltage 

VoFF(RMS In) 

No Signal 

— 

±4 

±15 


mV 

Input Signal Current 

llN(RMS) 


— 

175 

750 


pA 

Input Current for 0 V Output 

linO 

l T = 7.5pA 

6 

8.5 

12 


pA 

Output Scale Factor 

/ 20log(/. //. J 31,6nA< 1, < 1 mA 

O in inO' IN 








Ta= 25°C (Tchip® 55°C) 

6.4 

6.5 

6.6 


mV/dB 

Scale Factor Match (RMS to VCA) -20 dB < VCA Gain < +20 dB 








1 uA<//n (DET)< 10OpA 

.985 

1 

1.015 



Output Linearity 


V 1kHz 








IpA < l,< lOOpA 

— 

0.1 

— 


dB 



lOOnA < l.< 316pA 

— 

0.5 

— 


dB 



31.6nA < lin< ImA 

— 

1.5 

— 


dB 

Rectifier Balance 


fin = 100 Hz, x = .001 s 








1 |lA< Ijn < 1 00(lA 

-20 

— 

20 


% 

Crest Factor 


Ims puise repetition rate 








0.2 dB error 

— 

3.5 

— 





0.5 dB error 

— 

5 

— 





1.0 dB error 

— 

10 

— 



Maximum Frequency for 2 dB Additional Error l jn > lOpA 

— 

100 

— 


kHz 



'in ~ 3 l iA 

— 

45 

— 


kHz 



lin ^ 300nA 

— 

7 

— 


kHz 

Timing Current Set Range 

It 


1.5 

7.5 

15 


pA 

Voltage at Iţ Pin 


It = 7.5pA 

-10 

+20 

+50 


mV 

Timing Current Accuracy 

Ict/It 

l T = 7.5pA 

0.90 

1.1 

1.30 



Filtering Time Constant 

X 

Tchip = 55°C 

Cţ 

(0.026) , 

It 



s 

Output Temp. Coefficient 

A E 0 / ATchif 

Re: Tchip = 27°C 

— 

0.33 

— 


%/°C 

Output Current 

^OUT 

-300mV < V 0UŢ < +300mV 

±90 

±100 

— 


pA 


Tab. 2. Charakteristicke vlastnosti RMS detektoru 


+15V 



Zâkladm blokove schema obvodu 
THAT4301 je na obr. 1. V tabulkâch 
tab. 1 az tab. 3 jsou uvedeny zâkladm 
elektricke vlastnosti obvodu a maxi- 
mâlni pripustne hodnoty a dâle 
elektricke vlastnosti jednotlivych 
obvodu - VCA, RMS detektoru a ope- 
racnich zesilovacu. Na obr. 2 je 
zâkladm zapojeni pro testovâm obvo¬ 
du VCA a RMS detektoru. Na obr. 3 
je popis vyvodu pro obe dodâvanâ 
pouzdra - DIL 20 a SOP30. 

Na obr. 4 az 7 jsou graficky znâzorne- 
ny zâvislost zesilem (gain) na ridicim 
napeti na vstupu Ec- pri teplote 
+25 °C a celkove harmonicke zkres- 
leni THD+N v zâvislosti na vstupmm 
napeti pro zisk 0 dB, +15 dB a -15 dB. 


Popis cinnosti 

Jak jiz bylo zmmeno, THAT4301 
obsahuje obvod VCA, RMS detektor 
a tri samostatne operacm zesilovace. 
Obvod VCA mâ proudovy vstup i vy- 
stup. Proto muşi byt vstupni napeti 
prevedeno na proud (k tomu staci do 
serie zapojit vhodny odpor, napriklad 
10 kohmu) a na vystupu musime 
realizovat prevodnik I/U s jednim 
z integrovanych operacmch zesilovacu 
(OA3). Zisk obvodu VCA se ridi nape- 
tim na vstupech Ec+, Ec- a SYM. Zisk 
v dB je primo umerny napeti na 
ndicich vstupech s konstantou 
-6,5 mV/dB na vstupu Ec- a +6,5 mV/dB 
na vstupu Ec+. Jeden z ndicich 
vstupu muze byt uzemnen, pripadne 
mohou byt pro rizeni zisku pouzity 
oba (kazdy samostatne). Na vstupech 
Ec+ a SYM muşi byt stejne napeti 
s vyjimkou maleho rozdilu (asi 
±2,5 mV), ktery slouzi ke kompenzaci 
vnitrni nesymetrie. Vetsinou se 
pouzije zapojeni podle obr. 2 s trimrem 
pripojenym mezi napâjeci napeti 
±15 V (protoze vstup Ec+ je uzem¬ 
nen). Potrebujeme-li pouzit k rizeni 
i vstup Ec+, pouzijeme zapojeni 
podle obr. 8. 

RMS detektor 

RMS detektor prevâdi efektivm 
hodnotu vstupniho napeti na 
stejnosmerne vystupni napeti primo 
umerne vstupni urovni v dB. Stejne 
jako u obvodu VCA je vstup RMS 
detektoru proudovy. Stejnosmerny 
vystup detektoru mâ shodny 
koeficient prevodu jako obvod VCA, 
tj. 6,5 mV/dB. 


Obr. 2. Zâkladm' testovaci zapojeni 
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Opamp Electrical Characteristics 5 









OA1 



OA2 



OA3 



Parameter 

Symbol 

Conditions 

Min 

Typ 

Max 

Min 

Typ 

Max 

Min 

Typ 

Max 

Units 

Input Offset Voltage 

V os 


— 

±0.5 

±6 

— 

±0.5 

±6 

— 

±0.5 

±6 

mV 

Input Bias Current 



— 

150 

500 

— 

150 

500 

— 

150 

500 

nA 

Input Offset Current 

'os 


— 

15 

50 

— 

15 

50 


N/A 


nA 

Input Voltage Range 

' V R 


— 

±13.5 

— 

— 

±13.5 

— 


N/A 


V 

Common Mode Rej. Ratio 

CMRR 

R s <l0k 

— 

100 

— 

— 

100 

— 


N/A 



Power Supply Rej. Ratio 

PSRR 

VS = ±7V to ±15V 

— 

100 

— 

— 

100 

— 

— 

100 

— 


Gain Bandwidth Product 

GBW 

(@ 50kHz) 

— 

5 

— 

— 

5 

— 

— 

5 

— 

MHz 

Open Loop Gain 

> 

< 

O 

R L =10k 

— 

115 

— 

— 

110 

— 

— 

125 

— 




R L =2k 


N/A 



N/A 


— 

120 

— 


Output Voltage Swing V Q 

@ R =5KQ 


— 

±13 

— 

— 

±13 

— 

— 

±14 

— 

V 

V o 

@ R l = 2KQ 



N/A 



N/A 

— 

— 

±13 

— 

V 

Short Circuit Output Current 



— 

4 

— 

— 

4 

— 

— 

12 

— 

mA 

Slew Rate 

SR 


— 

2 

— 

— 

2 

— 

— 

2 

— 

V/ps 

Total Harmonic Distortion 

THD 

1kHz, A y = 1, R l = 10kC2 

— 

0.0007 0.003 

— 

0.0007 0.003 

— 

0.0007 0.003 

% 



1kHz, A y = -1, R L =2kQ 


N/A 



N/A 


— 

0.0007 0.003 

% 

Input Noise Voltage Density 

e 

n 

f =1kHz 

0 

— 

6.5 

10 

— 

7.5 

12 

— 

7.5 

12 

nV //HF 

Input Noise Current Density 

i 

n 

f =1kHz 

0 

— 

0.3 

— 

— 

0.3 

— 

— 

0.3 

— 

P'YfHl 


Tab. 3. Charakteristicke vlastnosti operacm'ch zesilovacu obvodu THAT4301 



ITEM 

MILLIMETERS 

INCHES 

A 

24.8 MAX. 

0.98 MAX 

B 

24.2 +/- 0.2 

0.95 +/- 0.008 

C 

6.4 +/- 0.2 

0.25 +/- 0.008 

D 

7.62 +/- 0.25 

0.30 +/- 0.01 

E 

2.54 +/-0.15 

0.10 +/-0.006 

F 

0.46 +0.15 -0.1 

0.02 + 0.006 - 0.004 

G 

1.0 +/-0.15 

0.04 +/- 0.006 

H 

1.5 TYP. 

0.06 TYP. 

1 

0.98 TYP. 

0.04 TYP. 

J 

1.5 

0.06 

K 

1.75 

0.07 

L 

3.25 +/-0.15 

0.13 +/-0.006 

M 

4.7 MAX. 

0.19 MAX. 

N 

0.51 MIN. 

0.02 MIN. 

O 

2.8 MIN. 

0.11 MIN. 

P 

0.25 +0.15 -0.05 

0.01 + 0.006 - 0.002 


Ordering Information 

Plastic DIP 

4301P 

4301 PA 

Plastic Surface Mount 

4301S 

Inquire 



t t 


ITEM 

MILLIMETERS 

A 

15.4 +/-0.3 

B 

7.5 +/- 0.2 

C 

10.3 +/- 0.4 

D 

0.4 +0.1-0.05 

E 

1.0 TYP. 

F 

0.85 MAX. 

G 

2.3 +/-0.15 

H 

0.15 +/-0.1 

1 

0.8 

J 

0.2 + 0.1 - 0.05 



Pouzdra v provedeni DIP a SOP30 


Pin Name 

DIP Pin 

SO Pin 

RMS In 

1 

3 

It (iTime) 

2 

4 

No Connection 

3 

5 

RMS Out 

4 

6 

Ct (CTime) 

5 

7 

OA2 -In 

6 

9 

OA2 Out 

7 

10 

OA2 +ln 

8 

11 

GND 

9 

12 

VEE 

10 

13 

VCC 

11 

18 

OA3 Out 

12 

19 

VCA Out 

13 

20 

SYM 

14 

22 

m 

o 

+ 

15 

23 


Pin Name 

DIP Pin 

SO Pin 

Ec- 

16 

24 

VCA In 

17 

25 

OA1 Out 

18 

26 

OA1 -In 

19 

27 

OA1 +ln 

20 

28 

No Connection 


1 

No Connection 


2 

No Connection 


8 

No Connection 


14 

No Connection 


15 

No Connection 


16 

No Connection 


17 

No Connection 


21 

No Connection 


29 

No Connection 


30 


Obr. 3. Popis zapojeni vyvodu 


Operacm zesilovace 

Vsechny tri OZ maji stejnou sirku 
prenâseneho pâsma 2 MHz, cemuz 
odpovidâ rychlost prebehu 2 V//xs. 
OA3 je urcen jako prevodnik I/U 
zapojeny k vystupu VCA. Je primo 
schopen budit zâtez min. 2 kohmy 
vystupmm napetim s maximâlmm 
rozkmitem 2 V pod napâjecim 
napetim. OA1 je resen s ohledem na 
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Obr. 4. Zâvislost zesfienf (gain) na rfdicfm napetf (@25 °C) 


Obr 5. Zkreslenf THD+N pro zisk -15 dB 
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Obr. 6. Zkreslenf THD+N pro zisk +15 dB 


Obr. 7. Zkreslenf THD+N pro jednotkove zesflenf (O dB) 



Obr. 8. Zapojenf pro pouzitf rfdicfho vstupu Ec+ 



minimâlm sum (typ. 6,5 nVVHz) a je 
tudiz vhodny pro vstupm obvody. Mâ 
proto limitovany vystupm proud 
±3 mA. OA2 je urcen pro ridici 
smycku, sum je shodny jako u OA3 
(typ. 7,5 nVVHz) a vystupm proud je 
omezen na ±3 mA jako u OA1. 

Typicke zapojenf 

Na obr. 9 je typicke zapojeni 
kompresoru/limiteru s obvodem 
THAT4301. Obvod s hodnotami sou- 
câstek podle obrâzku pracuje jako 
kompresor s ostrym zlomem regulacm 
charakteristiky (tzv. hard-knee). 
Treshold (prâh nasazem komprese) lze 
potenciometrem R12 nastavit v rozme- 
zi ±30 dB od -46 dBV do +14 dBV. 
Kompresni pomer je volitelny 
potenciometrem R13 od 1:1 (tedy bez 
komprese) po nekonecno:l (limiter). 
Staticke zesileni obvodu (gain) nasta- 
vujeme potenciometrem R18 v roz- 
sahu ±20 dB. 

Akusticke vlastnosti kompresoru 
jsou vynikajici s typickym zkreslenim 
pod 0,05 % na strednich kmitoctech 
pri potlaceni -10 dB a se vstupmm 
dynamickym rozsahem preş 115 dB. 

V redakci jiz pripravujeme kon- 
strukci profesionâlne koncipovaneho 
kompresoru/limiteru do 19" mecha- 
niky, kterâ bude uverejnena v nekte- 
rem z pristich cisel AR. 

Literatura: 

[1] Katalogovy list THAT4301 firmy 

THAT Corporation 

[2] www.thatcorp.com 

-AK- 


Obr. 9. Typicke zapojenf kompresoru 
s obvodem THAT4301 
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Obr 1. Hlavni strânka IC Masteru s vyberem pod le typu nebo funkce obvodu 


Doby, kdy katalog soucâstek 
nektereho vyrobce byl pro kazdeho 
konstruktera nedocenitelnym (a mnoh- 
dy temer nedostupnym) poklad jsou 
zaplat’ pânbuh jiz za nâmi. Z vlastni 
zkusenosti vim, ze i preş osobni 
kontakty na vyrobce a distributory 
bylo prakticky vyloucene ziskat kon- 
strukcni katalogy zejmena japonskych 
vyrobcu. To vse se zmenilo s masivmm 
rozsirenim Internetu. Dnes jiz prak¬ 
ticky neexistuje vyrobce elektro¬ 
nickych soucâstek, ktery by svym 
zâkazmkum neumoznil ziskat katalo- 
gove udaje o vyrâbenych produktech 
z vlastmch internetovych strânek. 

Elektronicke soucâstky vyhledâ- 
vâme s pomoci Internetu nejeasteji ze 


dvou duvodu. Prvni je prâve vyse 
zminene ziskâni katalogovych udaju, 
druhy ziskâni soucâstky jako takove. 
Pro oba ucely existuji speciâlni sluzby 
- Internetove strânky, zamerene na 
ziskâvâni informaci jak technickeho, 
tak obehodniho râzu. Nektere z nich 
si dnes priblizime. 

IC Maşter 

Nâzev IC Maşter je mnohym 
elektronikum jiste dobre znâm. Jiz 
delsi dobu pod timto oznacenim 
kazdy rok vychâzi jeden z nejuce- 
lenejsich (pokud ne vubec nejroz- 
sâhlejsi) prehledovy katalog polovo- 
dicovych soucâstek na svete. Jeho 


tistenâ podoba predstavuje nekoli- 
kasvazkove vydâni s tisici strânek 
srovnâvacich tabulek vetsiny prednich 
svetovych vyrobcu. S nâstupem CD 
ROM se zacal dodâvat take na tomto 
mediu. Jeho cena jak v tistene podobe, 
tak i na CD je ovsem pro bezneho 
elektronika ponekud vyssi (pohybuje 
se nekde okolo 10 000 Kc). IC Maşter 
je vsak v online podobe dostupny i na 
Internetu. Podle mych zkusenosti je 
to skutecne asi nejkomplexnejsi 
databâze polovodicovych soucâstek. 
Obsahuje katalogove udaje asi 135 000 
polovodicovych soucâstek dostupnych 
na trhu. V posledm dobe byl rozsiren 
o zapojeni vyvodu a rozmery pouzdra 
pro asi 105 000 soucâstek. Umozhuje 
ruzne vyhledâvâm soucâstek podle 
celeho nebo neuplneho nâzvu. Nalez- 
nete zde abecedm seznam a interne¬ 
tove odkazy na vetsinu vyrobcu. Dalsi 
metoda usnadnuje vyber pozadovane 
soucâstky podle zadanych parametru. 
Zâkladni okno IC Masteru je na obr. 1. 

Zajimavou alternativou je hledâni 
vyrobce podle loga. To muze usnadnit 
identifikaci neznâmeho obvodu. Malâ 
ukâzka je na obr. 2. Pouhym kliknutim 
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Obr. 2. Malâ ukâzka vyberu log, 
podle kterych Ize najft vyrobce. 
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Refine search by selecting parameters below: 


Status 

w Active 

Temperature Range 

rCom rExt rMil 

Low Voltage (3.3V or less) 

r YES 

Category 

w Audio r Automotive r Calculator 
r Camera rClock r Miscellaneous 
r Music r Radio, AM r Radio, AM/FM 
r Radio, FM r Remote Control r Speech 
r Tape Recorder, Audio r Tape Recorder, 
Video rTelevision r Video 
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C MAŞTER 

the electronic industry’s 
leading source of IC Info 
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LIN | Consumer Circuits 


Number Found: 

1643 


Refine search by selecting parameters below: 



Obr. 3. Vyberove okno s 6393 obvody 


Obr. 4. Okno pro volbu vyrobce, pouzdra a typu obvodu 


na prislusne logo se zobrazi Inter- 
netovâ a e-mailovâ adresa vyrobce. 

Pri'klad vyhledăvănn 

Mâme za ukol nalezt 16bitovy A/D 
prevodnik v pouzdru DIL pro audio 
aplikace. V hlavni strânce (viz obr. 1) 
vybereme rubriku LINEAR - Con¬ 
sumer Circuits. Vysledek hledâni je na 
obr. 3. Vidime, ze system nalezl 6393 


obvodu. Zaklikneme policko status 
Active - obvody, ktere se jeste vyrâbi, 
dâle zvoleny teplotm rozsah - Com 
(tedy bezny teplotm rozsah, Ext je 
rozsireny a Mii pro vojenske aplikace), 
napâjem nechâme bezne - ne pro 
3,3 V a mene, tedy Low Voltage 
nezakliknout a zaklikneme kategorii 
obvodu, tedy audio. Klikneme na 
tlacitko Search. Vyber na obr. 4 se 
zuzil na 1643 obvodu. Vyrobce 


(Manufacturer) nechâme bez vyberu 
- tudiz libovolneho, zvolime pouzdro 
DIP a v doinim okne vybereme 16-Bit 
Audio D/A Converter. Vysledek po 
odkliknuti tlacitka Search vidime na 
obr. 5. Vyber se nâm zuzil na pouhe 
dva obvody. Po kliknuti na Wiew List 
of Devices se zobrazi jejich seznam 
(obr. 6) - PCM53 firmy Burr 
-Brown a TDA1544 firmy Philips. 
Klikneme na typ PCM53. Na obr. 7 se 
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Obr. 5. Vysledek hledâni - dva obvody, ktere splhuji zadane 
podmfnky hledâni 


Obr. 6 (vpravo nahore) ukazuje oba obvody, obr. 7 zâkladni 
udaje vybraneho (v nasem pripade PCM53) 
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BURR-BROWN 



Burr-Brown Corporation 

6730 S. Tucson Blvd., P O Box 11400 
Tucson, Arizona 85734 
520-746-1111 

Website: www. burr-brown.com 
E-mail: supoort@buiT-brown.com 


sales offices 


distributors 


For more informat ion see: 


16-bit stereo D/A offers USB interface . Burr-Brown, Electronic 
Products Magazine August 2000 

A/D converter . Burr-Brown, Electronic Products Magazine August 
2000 


Device number : PCM53 


Obr. 8. Kliknutim na nâzev vyrobce se zobrazi jeho adresa a kontakt. V doplhujicich 
informacich naleznete odkazy na clânky, publikovane v nekterych elektronickych 
casopisech a vztahujici se k prislusnemu vyrobci 



zobrazi strucny popis obvodu PCM53. 
Kliknutim na symboly uprostred 
(Mfr Info, Pinout & Pkg) se zobrazi 
informace o vyrobci (obr. 8), pripadne 
zapojem vyvodu (obr. 9) a rozmery 


Pin Number 

Pin Name 

1 

BIT 1 MSB 

2 

BIT 2 

3 

BIT 3 

4 

BIT 4 

5 

BIT 5 

6 

BIT 6 

7 

BIT 7 

8 

BIT 8 

9 

BIT 9 

10 

BIT 10 

11 

BIT 11 

12 

BIT 12 

13 

BIT 13 

14 

BIT 14 

15 

BIT 15 

16 

BIT 16 LSB 

17 

+/-10V AUDIO OU 

18 

VDD 

19 

-VCC 

20 

COMMON 

21 

SUMMING JUNCTIO 

22 

TEST POINT 

23 

+VCC 

24 

REF OUT(+6.3V) 
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Obr. 9. U vetsiny soucâstek poskytuje 
IC Maşter tez popis zapojem' vyvodu 


LOOKIMG 


Lengtrt: 1.25 Lnehes 

IWidtlV 0.54 inchcs 

Helgth: 0 20 iîltbcs 

Pitcftr 0.10 inrtifis 
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Obr. 10. Rozmery pouzdra nalezeneho 
obvodu. Pri vice existujfcfch pouz- 
drech je nabidnuta volba 
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Obr. 11. Hlavni okno vyhledâvace QUESTLINK 
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Obr. 11. Vysledek hledânf podle typu (zadâno NE555). Nabfdka vi'ce vyrobcu 



Ordeiing Part Numbers 

Selectthe desired part(s) by clicking its Add to Quote checkboxin the chart below. Next, clickthe Quote button of the chartto add the part(s) to your quote. 


Qty to Quote 

Ordering Part Number 

Description 

II 

NE555D 

DESCRIPTION NOT PROVIDED BY SUPPLIER 

Not Available 

NE555N 

DESCRIPTION NOT PROVIDED BY SUPPLIER 

Quote | | Create New.. 




Description 

The 555 monolithic timing circuit is a highly stable controller capable of producing accurate time delays, or oscillation. In the time delay mode of operation, the 
time is precisely controlled by one externai resistor and capacitor. For a stable operation as an oscillator, the free running frequency and the duty cycle are both 
accurately controlled with two externai resistors and one capacitor. The circuit may be triggered and reset on falling waveforms, and the output structure can 
source or sink up to 200mA. 

Specifications 

No specifications 


Obr. 12. Nabfdka aktuâlne dostupnych typu (zvolen vyrobce Philips) 



pouzdra (obr. 10). Nektere soucâstky 
zde maji i primy odkaz na katalogovy 
list vyrobce. Pokud zde neni uveden, 
nalezneme ho vetsinou snadno preş 
domovskou strânku vyrobce. 

Pristup na IC Maşter je chrânen 
heslem, ktere vsak obdrzite e-mailem 
po vyplnem registracmho formulâre. 
Tato sluzba je bezplatnâ. 

IC Maşter je vynikajici nejenom pri 
zjistovâm nâhrad, ale i pri opravâch 
a hledâni vhodnych dilu pro nove 
konstrukce. Na Internetu je na adrese 
www. icmaster. corn. 

QUESTLINK 

Tato sluzba je kombinaci obou 
zmmenych principii. Obsahuje velke 
mnozstvi odkazu technickeho 
charakteru s moznosti vyhledâvâni jak 
podle typu obvodu, tak podle vyrobce, 
funkce apod. Rozsah databâze vsak 
neni az tak velky jako u IC Masteru. 
Na druhe strane server okamzite 
zjistuje dostupnost hledaneho dilu 
v obchodm siti rady distributoru. 
Zâkladm strânka pro vyhledâvâni je 
na obr. 11. Vysledek hledâni je na 
obr. 12. Zadânim pozadovaneho poctu 
kusu u nalezene polozky obratem 
dostaneme jeji dostupnost (je-li na 
sklade a cenu). QUESTLINK lze tedy 
s vyhodou pouzit jak pro nalezeni 
katalogovych udaju, tak i pro vlastni 
obstarâm potrebneho dilu. Tuto strânku 
naleznete na adrese www.questlink.com. 

USBID 

Pokud shânite opravdove "speky", 
muze vâm moznâ pomoci prâve 
USBID. Tato sluzba je orientovanâ 
vyhradne na vyhledâvâni soucâstek ve 
skladech spolupracujicich firem. 
Mnoho obchodnich spolecnosti totiz 
predâvâ sve aktuâlni stavy zâsob 
firmâm jako je QUESTLINK nebo 
USBID. Ty potom na zâklade 
pozadavku zâkazniku hledaji ve skla¬ 
dech pripojenych firem pozadovanou 
soucâstku a pokud ji naleznou, zobrazi 
prislusne udaje do vysledku vyhle¬ 
dâvâni. Pouhym zadânim typu 
hledane soucâstky se tak v nekolik 
vterinâch doslova "prohrabete" 
skladovymi zâsobami stovek 
dodavatelu. Vysledkem je tabulka 
s udânim poctu kusu, vyrobce (pokud 
je uveden), roku vyroby, zemi 
obchodnika a jeho adresou. Muzete 


Obr. 13. Zâkladnf okno pro zadânf 
vetsfho poctu soucâstek sluzby USBID 
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Obr 14. Vysledek hledâni NE555 


pak oslovit pouze vybrane firmy, ktere 
vâm vyhovuji jak z hlediska 
pozadovaneho poctu kusu, tak 
napriklad umistenim (Evropa, 
USA...) apod. Zâkladm okno pro 
vyhledâvâni je na obr. 13. Vyhodou je, 
ze muzeme zadat soucasne vice 
polozek. Vysledek vyhledâvâni vidime 
na obr. 14. Kliknutim na adresu 
vybraneho dodavatele se zobrazi 
kompletni informace o polozce 
a dodavateli - pine jmeno, adresa, 
telefonicke, faxove a e-mailove spojem 
(obr. 15). V programu muzeme take 


vytvorit kompletm poptâvku, kterâ je 
rozeslâna pnslusnym dodavatelum. 

USBID sice neposkytuje technicke 
informace, ale je vynikajicim pomoc- 
nikern pri zajistovâm nestandardmch 
typu soucâstek. Samozrejme ne kazdy 
obchodnik je ochoten prodâvat 
v kusovem mnozstvi a je nutno take 
kalkulovat s nemalymi postovmmi 
nâklady, ale nekdy je zajisteni 
konkretniho dilu dulezitejsi nez jeho 
pripadnâ vyssi cena. Stejne jako obe 
predchozi sluzby vyzaduje USBID 
bezplatnou registraci vyplnenim 
formulâre a pristup je chrânen heslem. 
Adresa teto sluzby je www.usbid.com. 


Zâver 

Timto clânkem nejsou ani zdaleka 
vycerpâny vsechny moznosti hledâni 
soucâstek na internetu. K dalsim 
pomerne rozsirenym strânkâm patri 
napriklad PartMiner ( www.partmi- 
ner.com ), jehoz odnoz freetradezone 
(www.freetradezone.com) poskytuje 
jak technicke informace o nalezenych 
soucâstkâch, tak i moznost nejen 
nâkupu, ale i prodeje dilu. Uvedene 
strânky jsou skutecne kvalitni a sâm 
si dnes prakticky nedovedu predstavit 
jinou cestu k hledanym informacim, 
nez pomoci zminenych sluzeb. 
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Suggestion Box $ 

Buyer Request For Quote 

Requested Item 


Seller Information 

Part Number: 

NE555 

Name: Alex Schv/artz 

USBid Ref Number: 

15322037 

Position: Director / Operations 

Manufacturer: 

MOT 

Email: diaitroncoro(5)worldnet. att. net 

Last Updated: 

29-Nov-2000 3:12PM EST 

Phone:(908)245-7200 

Total Quantity: 

5,900 

Fax:(908)245-0998 

Minimum Quantity: 

5,900 

Company: DIGITRON ELECTRONICS 

Pack Quantity: 

5,900 

CORPORATION 

Description: 

Date Code: 
De vice Package: 
Lot Package: 

84 

Mailing Address: 144 MARKET STREET 

KENILWORTH, NJ 07033-2018 

Action 


Click the button below to add the part to your quote 

Country: 
Estimated Delivery Time: 

US 

5 - 10 business days 

lifta 

Target Price Per 1 

Unit: $ 1 



# vD 



Cancel View Quote List Continue 


Obr. 15. Po zvoleni dodavatele se zobrazi vsechny dulezite 
udaje (adresa , spojenf, popis obvodu a pocet na sklade) 


Obr 16. Poslednf z predstavenych vyhledâvacich sluzeb je 
PartMiner Spusti se kliknutim na obrâzek Freetradezone. 
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and-people resource, the PartMiner Direct procurement 
service, sources hard-to-find components for buyers 
who can't find what they need -- and generates the 
supporting revenue. 
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Internet - doplnky pro lepsf surfovâm 

Ing. Tomâs Klabal 


Moderni prohlizece jsou jiz vetsinou 
pomerne dokonale programy, presto se 
najdou oblasti, kde se jeste daji 
vylepsit. V dnesnim pokracovâm se 
tedy podivâme, jake doplnkove 
programy pro prohlizec muzeme na 
Internetu najit; zamerime se pritom 
na nejpopulârnejsi Internet Explorer 
od Microsoftu. 

Nadstavby 

I kdyz Microsoft Internet Explorer 
(MSIE) neni urcite dokonaly, pfijit se 
zcela novym prohlizecem v dobe, 
kdy je trh doslova okupovân zadarmo 
dostupnym Explorerem (trzni podii 
temer 90 %), neni nejlepsi zpusob, jak 
se zviditelnit nebo dokonce zbohat- 
nout. Toho jsou si programâtori dobre 
vedomi a tak vetsina novych pro- 
hlizecu vznikâ jen jako nadstavba nad 
MSIE pfidâvajici nove vlastnosti, 
aniz by uzivatele pfisli o vyhody 
pouzivâm nejrozsirenejsiho browseru 
(prohlizece). Pro fungovâm techto 
nadstaveb ovsem musite mit na 
pocitaci MSIE samozrejme nainsta- 
lovân. Protoze vetsina nadstaveb 
opravdu pfinâsi uzivateli prospech, 
pridanou hodnotu, ziskaly si pomerne 
slusnou popularitu. Rovnez Microsoft 
neprotestuje, protoze dobrâ a popu- 
lârni nadstavba samozrejme zâroven 
zvysuje i popularitu Exploreru, bez 
nejz by byla k nicemu. 

Mezi nejoblibenejsi nadstavby nad 
Explorer bezpochyby patri prohlizec 
Neoplanet. Ten zpocâtku vyuzil toho, 
ze Explorer mâ prece jen ponekud 
"obycejny" windowsovsky vzhled, 
ktery uzivatel prakticky nemuze 
ovlivnit. Tvurci Neoplanetu se 
inspirovali u hudebmch programu, 
ktere jako prvni zavedly tzv. skins 
- "vzhledove slupky", umoznujici 
nastavit vnejsi vzezreni programu 
doslova podle libosti. Neoplanet tedy 
zacinal jako program, ktery umozno- 
val zmenit vzhled Exploreru podle 
momentâlni predstavy ci chuti 
uzivatele. Postupne se pridala jeste 
dalsi vylepseni a fada uzivatelu dnes 
ocenuje na tomto programu predevsim 
skutecnost, ze ac vyuzivâ jâdra 
z MSIE, je stabilnejsi a rychlejsi nez 
originâl. Vzhledem k tomu, ze 
i Neoplanet je stejne jako Explorer 


zcela zdarma, muzete si toto tvrzeni 
snadno overit. Program je ke stazeni 
k dispozici na jeho domovskych 
strânkâch na adrese www.neoplanet.com 
(anglicky). Program se nyni nachâzi 
ve verzi 5.2 a soubor ke stazeni mâ 
necelych 3,5 MB, takze si jej vcelku 
"bezbolestne" mohou poridit i uzi¬ 
vatele pripojem k Internetu pomoci 
telefonni linky. Volit pak muzete ze 
stovek variant vzhledu vytvorenych 
jinymi uzivateli, nebo si vytvorit pro 
Neoplanet vlastni skin (vzhled). 
Velkou vyhodou programu je 
integrovany download manager - tedy 
program, ktery se starâ o stahovâm 
souboru z Internetu. Klasicke 
prohlizece maji stahovâni souboru 
reseno velmi nest’astne a jakâkoli 
zâvada na spojeni znamenâ, ze musite 
zacinat stahovâni znovu, coz muze byt 
pro uzivatele s pomalym a ne prâve 
levnym pripojenim k Internetu 
pomoci telefonu dosti frustrujici a take 
dosti drahe. Tento problem resi prâve 
download managery, jez dokâzi 
navâzat na prerusene spojeni, 
naplânovat nejvhodnejsi dobu 
stahovâni a radu dalsich veci se 
stahovâmm souvisejicich. Neoplanet 
mâ tez integrovaneho postovniho 
klienta, takze uzivatel mâ vse dulezite 
pro prâci s Internetem v jednom 
nevelkem balicku. 


Jinym prohlizecem, ktery vyuzivâ 
jâdra MSIE a pridâvâ dalsi funkce, je 
Netcaptor (www.netcaptor.com; 
anglicky). Nejvetsim prinosem Net- 
captoru je moznost surfovat na 
nekolika internetovych strânkâch 
v jedinem okne. Mezi jednotlivymi 
strânkami se pak muzete prepinat 
obdobne jako je tomu napriklad u listu 
tabulky programu MS Excel. O tom, 
zda je pro vâs tento zpusob prehled- 
nejsi nez nekolik samostatnych oken, 
musite rozhodnout sami. Netcaptor je 
podobne jako Neoplanet a MSIE 
zdarma, ale na rozdil od predchozich 
programu je podporovân reklamou, 
kterâ vâm bude do prohlizece zasilâna 
a obcas muze ponekud rusit. Pokud se 
chcete reklamy zbavit, musite si 
priplatit necelych 20 dolarii za verzi 
programu bez reklamy. Zajimavâ je 
take nadstavba Redsoft Nitro 
( www.redsofi.ch/Downloads/Default.htmX 
kterâ je v nemcine. K jejim nejvetsim 
prednostem patri navigacm panel 
podobny Outlooku, ktery zjedno- 
dusuje pohyb po strânkâch. Vyhodou 
tohoto prohlizece je take snadne 
prohlizem cookies, docasnych sou¬ 
boru, Explorerem nainstalovanych 
programu, a oblibenych polozek. 

Uzivatele z Cech se ovsem muşi 
smirit s tim, ze vetsina nadstavbovych 
programu je dostupnâ jen v anglicke 



Obr. 1. Redsoft Niro 
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s programem Internet Explorer 
Personalizer (http: //accesscodes.hyper- 
mart.net/productO l.html). Krome nasta- 
veni tapety pod ikony a zmeny loga, 
muzete upravit i oznacem prohlizece 
v zâhlavi okna a nastavit, jak se mâ 
Explorer identifikovat WWW strân- 
kâm. Naopak velmi jednoduchy 
progrâmek na vymenu sedeho pozadi 
pod ikonami za obrâzek s mraky je 
Toolbar Walpaper, ktery stâhnete zde: 
http://camtech2000.net/Pages/PaperFree.h 
tml. 

Ne vsechny uvedene programy 
ovsem dokâzi pracovat na vasem poci- 
taci ve stejnou dobu a zejmena Hotbar 
je ponekud nedutklivy na ostatni 
programy se stejnou funkci. 

Vyhledăvăm 


Obr. 2. Hotbar 


verzi, na rozdil od Internet Exploreru, 
ktery se vzdy s urcitym casovym 
zpozdenim objevi lokalizovany. 
Nadstavby nad Explorer ovsem 
nevznikaji jen daleko za hranicemi 
Ceske republiky. Z Ceska pochâzi 
program s necesky znejicim nâzvem 
Tjusig, ktery se nyni nachâzi ve verzi 
2.4. Program si muzete stâhnout z jeho 
domovske strânky na adrese www. 
tjusig.cz , kde take najdete vsechny 
potrebne informace (samozrejme 
cesky). K nejvetsim zajimavostem 
tohoto programu (vedle skutecnosti, 
ze pracuje v cestine) patri moznost 
definovat si az 30 domovskych strânek 
a tricet vyhledâvacich portâlu zcela 
podle libosti. 

Vylepsem vzhledu MSIE 

K zatraktivnem vzhledu Exploreru 
ovsem nemusite nutne sahat po 
nadstavbovem prohlizeci. Mişto 
tradicniho sedeho podkladu pod listou 
s ikonami tohoto programu je totiz 
mozne nechat zobrazit libovolny 
obrâzek. Existuje nekolik zpusobu, jak 
si timto zpusobem vylepsit vzhled 
MSIE. Asi nejznâmejsim programem, 
ktery dovede MSIE timto zpusobem 
upravit, je Hotbar ( www.hotbar.cz ). 
Hotbar puvodne fungoval pouze jako 
program pro upravu pozadi za listami. 
V novejsi verzi vsak svou funkcnost 
doplnil o dalsi moznosti, napr. o vyhle- 
dâvâni primo z listy s ikonami nebo 
o zâlozky s odkazy na zajimave strân¬ 
ky. Nejsem si ovsem zcela jist, zda tyto 
doplnkove funkce uzivatele od 


programu spise neodradi. Ikony 
Hotbaru totiz zabiraji pomerne dost 
mista a nelze je odstranit. V soucasne 
dobe vyuzivâ Hotbar udajne vice nez 
8 milionu lidi. Nabidka obrâzku pod 
ikony je neprebernâ, ale mnohe jsou 
naprosto nepouzitelne, protoze jsou 
natolik pestre, ze jsou nad nimi ikony 
sotva videt. 

Pokud nestojite o zâdne dodatecne 
funkce a chcete jen vylepsit Explorer 
obrâzkem, bude pro vâs ideâlni 
program MSIE 5 Toolbar Wallpaper 
z dilny Microsoftu ( www.microsoft.com/ 
windowslielwebaccessltbwlpapr.exe ), 
ktery urni prâve a jen vymenit podklad 
pod listami. Obdobou je IE 5 Skinner 
(www. dougworld. com/IESskinner. html ), 
utilita, kterâ urni stridat vybrane 
obrâzky v zâhlavi MSIE ve zvolenem 
intervalu. Ponekud vetsim rozsahem 
funkci disponuje program Internet 
Explorer Skinner (IES; www.mic- 
kem.nu/viewProject.php3?projectid=2&a 
ction=download ), ktery take dokâze 
zamenit tapetu pod listou s ikonami, 
ale navic urni i zamenit logo v pravem 
hornim rohu prohlizece, takze vâm pri 
nacitam strânek muze mişto rotujici 
zemekoule v okne bezet jinâ animace. 
Jeste vice nastavem muzete provâdet 


Internet Explorer si take muzete 
obohatit o vyspelejsi vyhledâvaci 
nâstroje a integrovat jej s vasim obli- 
benym vyhledâvacem. Doplnek pro 
MSIE nabizi i nejnavstevovanejsi 
cesky portâl, tedy Seznam. Progrâmek 
se jmenuje Seznam Listicka a stâhnout 
jej muzete z http://software.sez- 
nam.cz/listicka. Po nainstalovâni 
Listicky se vâm v MSIE objevi novâ 
lista s ikonami, ze ktere muzete primo 
vyhledâvat na Seznamu (ale i v jinych 
vyhledâvacich) a navic jsou zde 
integrovâny odkazy na vsechny câsti 
Seznamu, takze je muzete snadno 
prochâzet (E-mail, Zpravodajstvi, 
Mapy). Listicka urni i zmenit obrâzek 
na pozadi pod ikonami. Obdobny 
program nabizi take americkâ obdoba 
Seznamu - Yahoo!. Z jeho strânek si 
muzete nainstalovat doplnek nazvany 
Yahoo! Companion (http://edit.yahoo. 
com/config/download_companion ), ktery 
integruje vâs prohlizec s timto por- 
tâlem, a to vcetne posty (tedy pokud 
vyuzivâte Yahoo! Mail). Zajimavosti 
je take moznost zpristupnem vasich 
zâlozek na libovolnem pocitaci. Yahoo! 
Companion ovsem na rozdil od 
Listicky Seznamu nedokâze spolu- 
pracovat s Hotbarem a neni dostupny 
v ceskem jazyce. Dalsi vyhledâvaci 



Obr. 3. Seznam Listicka 
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Obr. 4. Flyswat 


sluzba, kterou si muzete integrovat 
s vasim prohlizecem, je GO. Program 
GO Express Search si muzete stâhnout 
z adresy http: / lexpress.infoseek.com/ 
download_express.html (anglicky). 
S GO Express Search muzete z listy 
MSIE prohledâvat celou radu 
vyznamnych vyhledâvacu (napr. 
AltaVista, Google, Lycos nebo Yahoo!) 
stisknutim jedineho tlacitka. 

Mezi pomocmky pro vyhledâvâm je 
mozne zaradit i program Flyswat 
0 www.flyswat.com/notie.html ). Po 
nainstalovâm tohoto programu se na 
WWW strânkâch zacnou zlute pod- 
trhâvat vyrazy z databâze Flyswatu. 
Staci na kterekoli takto oznacene 
slovo kliknout a Flyswat vâm nabidne 
seznam odkazu, tykajici se tohoto 
slova. Krome toho muzete k vyhledâm 
pomoci Flyswatu zadat zcela libovolny 
vyraz z WWW strânky, jestlize 
stisknete klâvesu ALT a poklepete na 
nej mysi. 


Doplnky a vylepsem 

I kdyz Microsoft s kazdou novou 
verzi svuj prohlizec Internetu 
obohacuje o nove a nove funkce, 
stâle se najdou drobnosti, ktere 
Exploreru chybi. Nastesti je na svete 
dost sikovnych tvurcu, kteri pro 
chybejici funkce nabizeji reseni. 
Dokonce nekolik nadstavbovych 
balicku pro Explorer nabizi take sâm 
Microsoft. Tyto nadstavby jsou zcela 
zdarma, takze je trochu s podivem, ze 


nejsou jiz standardni soucâsti 
prohhzece. Za naprostou nezbytnost 
povazuji Microsoft Internet Explorer 
4.0 PowerToys (www. mieros oft. 
com/ie/ie40/powertoys). Tento nevelky 
progrâmek obohati vâs prohlizec 
o funkei zoom (zvetsem/zmensem) 
aplikovatelnou na libovolny obrâzek 
na libovolne strânce Internetu, dâle 
o moznost zvyrazneni textu na prâve 
prohlizene WWW strânce, o vypsâni 
seznamu vsech odkazu na strânce 
a o velice uziteenou funkei, kterâ vâm 
umozni otevreni obsahu râmee 
v samostatnem okne (râmee umoznuji 
sestavit strânku z nekolika nezâvislych 
strânek - vetsinou se snadno rozeznaji 
podle toho, ze pomoci posuvmku lze 


posouvat jednu câst obsahu okna, 
zatimco dalsi zustâvaji staticke). Na 
ceskem Internetu pouzivâ râmee 
k zobrazeni obsahu z cizich strânek 
napriklad magazin Sfera (www.sfe- 
ra.cz). Uzivatele Exploreru verze 5 
a novejsich si mişto uvedeneho 
programu mohou nainstalovat Web 
Accessories for Internet Explorer 5 
(www. microsoft. corn/ Windows/IE/ Web Ac 
cess/ie5tools.asp) a obohatit tak svuj 
prohlizec o stejne funkce. 

Dalsim doplnkem primo z dilny 
Microsoftu je program Internet 
Explorer 5 Power Tweaks Web 
Accessories (www.microsoft.com/Win¬ 
dows/ie, lwebaccesslpwrtwks.exe). Tento 
program obohati vâs MSIE o ikonu, 
pomoci ktere muzete snadno prepinat 
svuj prohlizec mezi stavem on-line 
a off-line a dâle pribude moznost 
pridâvâm WWW strânek do zony 
"duveryhodnych serveru" (trusted) / 
"serverii s omezenym pristupem" 
(restricted) preş nabidku menu (mişto 
ponekud zdlouhaveho zadâvâm preş 
kartu "Zabezpecem" v okne "Moznosti 
site Internet..." (okno je dosazitelne 
z menu "Nâstroje - Moznosti site 
Internet...") a koneene moznost 
snadneho kopirovâni adresy prâve 
prohlizene strânky do pameti preş 
menu pod pravym tlacitkem mysi. 

Z dilny Microsoftu pochâzi take 
dalsi doplnek, kterym je program Web 
Developer Accessories (www.micro- 
soft.com/windows/ie/webaccess/webdevacc 
ess.exe ). Jak uz nâzev napovidâ, je tato 
drobnâ nadstavba urcena spise 
tvurcum, nez beznym surfarum. 



Obr. 5. Expression 
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S pomoci tohoto programu obohatite 
svuj Internet Explorer o funkce 
zobrazem vsech vlastnosti dokumentu 
ve stromove strukture a moznost 
zobrazit pouze câst kodu zobrazene 
strânky, a to konkretne kod pro oblast 
oznacenou mysi. 

Doplnky a vylepsem pro Explorer 
ovsem nevytvâri jen samotny 
Microsoft. Nâstrojem, ktery nepochâzi 
z jeho dilny, je napriklad program 
Expression Toolbar (http:lla352.gaka- 
mai. net/7/352/486/00003/www. expressio 
n-net.com/ expl 02.exe). Zjednodusene 
receno je Expression nâstroj, ktery 
uzivateli umozni "cmârat" po kterekoli 
strânce Internetu. Diky Expression si 
snadno muzete do libovolne strânky 
Internetu udelat potrebnou poznâmku 
(napr. si cervene zakrouzkovat 
zajimavy odstavec textu apod.) a takto 
upravene strânky si uklâdat pro vlastni 
potrebu nebo je sdilet s ostatmmi 
uzivateli. To se bude hodit predevsim 
tvurcum, kteri pracuji na spolecnem 
projektu, ale nesedi pritom v jedne 
mistnosti. 

Ink Switch ( www.inkland.f9.co.uk/ 
inkswitchlindex.htm ) je drobny pro- 
grâmek, ktery zobrazuje indikâtor na 
hlavnim panelu (vedle hodin), ktery 
ukazuje, jestli v danou chvili pracujete 
v rezimu on-line nebo off-line 
a umoznuje mezi temito rezimy 
prepinat pouhym poklepâmm mysi. 

MantaDB (www.mantadb.com) je 
program, ktery do Internet Exploreru 
pridâ dalsi listu s radou nâstroju pro 
lepsi prâci s Internetem. Mimo jine 
umoznuje tento doplnek zrusit 
barevne schema prohlizene strânky, 
takze se vâm stisknutim jedineho 
tlacitka prevede na cerny text na bilem 
pozadi a zpet. Tuto funkci jiste 
s uspechem pouzijete na strânkâch 
tech autorii, kteri se nechali ponekud 
unest, takze kombinace pisma a pozadi 
se stala necitelnou. Dalsi ze zaji- 
mavych funkci, kterâ vâm v MSIE po 
nainstalovâm MantaDB pribude, je 
"rozbijeni" râmcu - staci oznacit câst 
obsahu ve vybranem râmei a klik- 
nutim mysi na ikonu pro rozbiti 
râmcu se vâm jeho obsah nacte v celem 
okne. Z dalsich funkci muze byt, 
zejmena pro tvurce, zajimavâ kontrola 
funkenosti odkazu na strânce, pro 
nerozhodne surfare pak odskok na 
nâhodne zvolenou strânku a dalsi. 

Jedna z nejznâmejsich a take 
nejlepsich vyhledâvacich sluzeb na 
Internetu - AltaVista (nyni je pâtou 
nejnavstevovanejsi strânkou na Inter- 
netu) - pfipravila pro sve uzivatele 
sadu zajimavych nâstroju nazvanych 


proste AltaVista Tools (http://doc.alta- 
vista.com/help/search/avtools.html). Jde 
o nekolik uzitecnych pomocniku pro 
vâs prohhzec, z nichz nejzajimavejsim 
je bezesporu integrace prohlizece 
s jazykovym prekladacem tohoto 
vyhledâvace. Tato funkce vâm umozni 
kteroukoli strânku Internetu, napsa- 
nou v nekterem z podporovanych 
jazyku, kterymi jsou italstina, fran- 
couzstina, spanelstina, portugalstina 
a nemeina, prelozit do anglictiny 
(nebo anglicky psanou strânku 
prelozit do kterehokoli z techto 
jazyku) jedinym kliknutim mysi na 
ikonu v panelech nâstroju MSIE 
nebo vyberem z menu pod pravym 
tlacitkem. Samozrejmosti je take 
integrace prohlizece s vyhledâvacem, 
takze muzete kterekoli slovo 
z libovolne strânky zadat k vyhledâm 
v Altaviste a usetrit nejakou tu 
sekundu. Navic si do spodni câsti okna 
prohlizece muzete otevrit panel se 
sluzbami Altavisty pro jejich snazsi 
dosazitelnost. 

Zâlozky 

Kazdy, kdo se pohybuje po 
Internetu, si cas od casu udelâ zâlozku 
na nekterou strânku. Po urcite dobe 
se ovsem zâlozky (oblibene polozky) 
mohou dost nahromadit a fada z nich 
se stane jen mâlo pouzivanymi. 
V takovem pripade se muze hodit 
"prevadec" Internet Explorer Import 
and Export Favorites Tool (www.micro- 
soft.com/msdownload/ieplatform/favtool/fa 
vtool.asp). Jde o jednoduchy program, 
ktery urni zâlozky z MSIE prevest na 
HTML soubor (strânku) a obrâcene, 
z odkazu na HTML strânce udelat 
zâlozky v prohhzeci. Zâlozky ve forme 
HTML dokumentu mohou byt snâze 
archivovâny a seznam zâlozek primo 
v prohhzeci muze byt vycisten od 


starsich a mâlo pouzivanych zâlozek. 
Ac tenhle maly "smetâk" pochâzi 
z dilny Microsoftu urni obousmerny 
prevod zâlozek mezi prohhzecem 
Explorer a konkurencmm Netscape. 
Presun zâlozek mezi Explorerem 
a Navigatorem urni take program 
Favourites To Bookmarks And Back 
(www.lss.com.au/lsslwindows/ftlft Jns.htm\ 
ktery muze byt uziteenym pomoc- 
nikem pro kazdeho, kdo aktivne 
pouzivâ oba prohlizece. Pomoci se 
zâlozkami urni i ActiveURLs 
Check&Get (i http://activeurls.com/cng ), 
program, ktery usnadnuje jejich 
sprâvu (funguje jak v IE tak Netscape). 
Program pro jde vsechny zâlozky na 
pocitaci a zkontroluje, zda jsou 
aktuâlm a funkeni a zjisti, jestli se 
nezmenil obsah vasich obhbenych 
WWW strânek. 

Zajimavym nâstrojem pro snazsi 
prâci se zâlozkami je LinkPilot 
(www.linkgram.com), ktery vychâzi 
z faktu, ze lide maji lepsi obrazovou 
nez textovou pamef. Textove zâlozky 
si tedy v tomto programu muzete 
nahradit libovolnymi obrâzky - aby 
vse bylo opravdu prehledne a snadne, 
obrâzky vytvorite z kterekoli câsti 
strânky (na niz si delâte zâlozku) 
prostym tazenim mysi. 

Vetsina uzivatelu Internetu sve 
oblibene strânky navstevuje casteji. 
Pokud ovsem nejsou strânky 
pravidelne aktualizovâny, muze se 
stât, ze si budete prohhzet stâle tytez 
a tytez informace a nakonec pro- 
pâsnete, az se na strânce objevi neco 
skutecne noveho. Tento problem 
pomuze osetrit program URLy 
Warning (www.urlywarning.com/ 
about_uw.htm ), ktery hlidâ, zda na 
vasich obhbenych strânkâch nedoslo 
ke zmene a ihned vâs upozorm. 
Pomoci se sledovânim, na kterych 
strânkâch doslo ke zmene, urni 
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Obr. 7. LinkPilot 


i C4U ( www.c-4-u.com ). Tento "hlidac" 
monitoruje definovane strânky 
(muzete importovat zâlozky z pro- 
hlizece) a prehledne zobrazi, k jake 
zmene na urcite strânce doslo, 
pripadne oznâmi, ze strânka je beze 
zmeny. 

Pomocmci 

Internet to je nejen nepreberne 
mnozstvi informări ze vsech koutu 
sveta, ale take nepreberne mnozstvi 
reklamy, jez na vâs utoci takrka 
z kazde strânky Nej eden uzivatel 
Internetu tak privită program, jakym 
je Naviscope (‘ www.naviscope.com ), 
ktery slouzi k mazâni reklamy 
z Internetovych strânek. Moznosti 
nastaveni tohoto programu jsou 
pomerne siroke, takze se dâ snadno 
dosâhnout toho, aby na vasich 
strânkâch chybela opravdu jen 
reklama a ne dalsi obrâzky. Zvlâste 
uzivatele s pomalejsim pripojenim 
odstraneni reklam a tim i dalsich bajtu 
k prenosu z Internetu do pocitace 


jiste oceni. Konkurencni produkt 
nazvany Ad Subtract najdete na jeho 
domovske strânce na adrese: 
www. adsubtract. corn . 

Dalsi nectnosti, kterâ dokâze 
zneprijemnit pobyt na siti, jsou ruznâ 
vyskakujici okna. Tvurci WWW 
strânek maji dnes k dispozici nâstroje, 
kterymi mohou dosâhnout toho, ze se 
nâvstevmkovi jejich strânky otevre 
dalsi okno s informacemi (nebo spise 
reklamou), a to i bez jakehokoli prici- 
neni nâvstevnika one strânky Pokud 
se nechcete pripravit o dalsi vymo- 
zenosti na WWW strânkâch, ktere 
mohou byt naopak velice prospesne 
a byvaji spoustene stejnymi prostredky 
(napriklad JavaScriptem), je to bez 
vyuziti speciâlmch programu takrka 
nemozne. Nekteri tvurci bohuzel 
moznosti otevirat novă okna zneu- 
zivaji a tak se vâm muze stât, ze se 
ocitnete v souboji s neustâle se 
otvirajicimi dalsimi a dalsimi okny. 
Brânit se proti tomuto "utoku" ze 
strany WWW strânek je ovsem velmi 
snadne, pokud si nainstalujete 
program NoPops ( www.jpsoft.dk/ 
uk/freeware.html ), ktery dokâze tato 
nezâdouci okna zase rychle zavirat. 
Obdobny "zabijâk nevyzâdanych 


oken" se jmenuje PopUpKiller 
a muzete jej stâhnout na adrese 
http://software.xfx.net/utilities/popupkiller. 
Pro uplnost dodâvâm, ze likvidovat 
nezâdouci vyskakujici okna dokâze 
i Naviscope zmmeny vyse. 

IE Image (www.simtel.net/pub/simtel- 
netlwin9Slwebbrowslieimage2.zip) je 
velice jednoduchy progrâmek (uplne 
presne jde o JavaScript), ktery urni 
jedinou vec - zobrazit vsechny JPEG 
obrâzky nalinkovane z WWW strânky 
v jednom samostatnem okne. Takze 
napriklad pokud prohlizite urcitou 
obrâzkovou galerii s nâhledy, za 
kterymi se po kliknuti skryvâ obrâzek 
v pine velikosti, s IE Image muzete 
vsechny obrâzky narâz nacist v jed¬ 
nom okne kliknutim na "Linked 
images" v menu pod pravym tlacitkem 
mysi. Obrâzky pak muzete narâz 
ulozit z menu Exploreru. Jen neza- 
pommejte, ze i fotky a jine obrâzky na 
Internetu vetsinou byvaji chrânene 
autorskymi prâvy. 

Navigace 

Act i ve Wor ds (www. activewords. corn) 
je pomocnik, ktereho vyuzijete 
i mimo oblast Internetu. Tento 
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Obr. 8. Gator 


program umi priradit klicove slovo 
urcite internetove adrese nebo treba 
nekteremu programu. V jakemkoli 
okamziku je pak tato strânka (pro¬ 
gram) dosazitelnâ vypsâmm khcoveho 
slova a stisknutim klâvesy (standardne 
je prednastavena klâvesa F8). Nade- 
finujete si napriklad, ze se mâ spustit 
titulni strânka vyhledâvace Seznam 
(www.seznam.cz) pro klicove slovo "s". 
Pak staci kdekoli (treba na prâzdne 
plose Windows) napsat z klâvesnice "s" 
a stisknout F8 - automaticky se spusti 
MSIE a nacte titulni strânka Seznamu. 
Klicovych slov si muzete nadefînovat 
kolik si zapamatujete a znacne si tak 
zjednodusit komunikaci se svym 
pocitacem. 

MSIE about:pages Customizer 1.03 
0 http://accesscodes.hypermart.net/pro- 
duct03.html) je program, ktery umoz- 
nuje nastavit nektere specificke 
strânky, jez se objevuji pri urcitych 
stavech MSIE (chybove hlâsky). Takze 
napriklad mişto strânky oznamujici, 
ze pozadovany dokument nebyl 
nalezen, si muzete nastavit vâs 
oblibeny vyhledâvac. 


SpotOn (www.spoton.com/ Download) 
je doplnek pro prohlizec, pomoci 
nehoz si muzete ulozit sve oblibene 
strânky do retezce, kterym pak muzete 
jednoduse prochâzet bez zbytecneho 
vypisovâni adres. SpotOn dokâze 
dopredu natâhnout strânky, ktere 
teprve budete prohlizet, takze je 
nâsledne mâţe ihned k dispozici. 
Mimo to muzete pomoci SpotOn 
vytvâret multimediâlm pruvodce po 
strânkâch pro dalsi uzivatele. 

Formulare 

Microsoft Internet Explorer umi uz 
nejakou dobu automaticky vyplnovat 
formulâre na WWW strânkâch - nebo 
presneji receno pamatuje si, co jste 
obdobnych formulârich zadâvali v mi- 
nulosti a tim zjednodusuje a zrychluje 
prâci pri vyplnovâni formulâru 
novych. System vyplnovâni formulâru 
je sice velmi uzitecny, ale stâle jeste 
neni dokonaly. O neco lepsim fesemm 
je specializovany program na vyplno- 
vâni formulâru, jakym je kuprikladu 
Gator (www.gator.com). Jeho vyhodou 
je navic to, ze umi pracovat i s jinymi 
prohlizeci a ne jen s Explorerem. 
Podobnym programem je ZipClip 
(www. codearchive. com/—mark/zipclip.ht 
ml) - velice jednoduchy pomocmk pro 
vyplnovâni formulâru. Muzete si 
definovat "texty", ktere se ve webovych 
formulârich pouzivaji a pretahovat je 
z programu do formulâre tazenim 
mysi. Pokud program nepouzivâte, 
bezi na pozadi a je pristupny preş ikonu 
vedle hodin, takze nijak neprekâzi. 


Jinymi obdobnymi programy jsou 
Easy Fiii (www.easyfill.de/2000/wel- 
come2.htm) nebo Al Robo Form 
(www.roboform.com\ ktery sice funguje 
jen s Internet Explorerem 4 a vyssim, 
ale pysni se vyuzivâmm vyspele urnele 
inteligence pro maximâlm zjedno- 
duseni vyplnovâni WWW formulâru. 
Pouze nevim, jestli nakonec neni 
prece jen jednodussi, tech skromnych 
pâr osobnich udaju, ktere dnes 
nejruznejsi sluzby na Internetu 
pozaduji, natukat rucne... 

Adresni râdek MSIE dokâze 
predvidat adresu, kterou chcete napsat 
uz z nekolika prvnich zadanych 
pismen. Staci zadat nekolik znaku 
a uz se rozbali nabidka vsech adres 
zacinajicich na stejne znaky, ktere jste 
zadâvali v minulosti. Z teto nabidky 
pak muzete vybrat pomoci kurzo- 
rovych sipek a usetrit si tak cas se 
zapisovâmm cele adresy. Rozbalovaci 
menu ovsem muze nektere uzivatele 
obtezovat a zadâvâm adresy i zkom- 
plikovat. V pripade, ze se chcete 
adres nabizenych v tomto rozba- 
lovacim menu zbavit, vyuzijete 
program URL Remover (http://mem- 
bers. tripod, com/QuinqSoft/products/urlrem 
over.htm ), ktery umi drive zadane 
adresy odstranit. Obdobny "vyha- 
zovac" se jmenuje CR IE Typed URL 
Modifier/Reseter a muzete si jej 
stâhnout z www.colsoft.co.uk/pro- 
duct_crtypedurl.htm. Umi adresy ne jen 
odstranovat, ale i modifikovat podle 
vasich potreb. 

Ne vzdy ovsem informace hledâte, 
nekdy muze byt take potreba pristup 



Obr. 9. SurfMonkey 
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Obr. 10. 128bitove sifrovâni 


nenemu omezovâm, at uz deti nebo 
podrizenych. 


k informacim zakâzat. Pokud mâţe 
deti, muze se vâm hodit doplnek Surf 
Monkey "Safety" Bar ( www.surfmon- 
key.com/freejrial/sub Jree.asp ), ktery 
dokâze zablokovat pristup na nevhod- 
ne strânky, pokud uzivatel neznâ 
sprâvne heslo. Tento program nabizi 
i dalsi sluzby, jako jsou odkazy na 
strânky zajimave pro deti. Nevyhodou 
je, ze program pracuje v anglictine, 
takze vetsina sluzeb bude detskym 
uzivatelum v CR asi k nicemu. Jak 
jsem si overil, blokovâm funguje 
vcelku dobre i na ceskych strânkâch, 
takze napriklad neni mozne dostat se 
v Seznamu do sekci s odkazy na 
strânky pro dospele. Obdobny 
program se jmenuje We-Blocker 
(■ www.we-blocker.com/download/in- 
dex.html). Program mâ rozsâhlejsi 
moznosti nastaveni a umoznuje 
definovat vlastni slovnik "zakâzanych" 
slov. Pokud se nektere z techto slov na 
strânce objevi, pristup se zablokuje. Je 
mozne nastavit nekolik kategorii 
uzivatelu, coz je vhodne, pokud je 
v domâcnosti nekolik deti rozdilneho 
veku. Program mohou s uspechem 
vyuzit i zamestnavatele, kteri nechteji, 
aby jejich zamestnanci vyuzivali 
pracovni dobu k neucelnemu 
brouzdâm po strânkâch s jejich praci 
nijak nesouvisejicich. V zâdnem 
pripade by ovsem tito "strâzmci" 
nemeli byt zneuzivâni k neoduvod- 


Zabezpecem 

Aby pobyt na siti byl co nejbez- 
pecnejsi, je potreba, aby prohlizec 
obsahoval zâplaty na vsechny znâme 
diry. Pouzivâte-li Internet Explorer, 
najdete strânku, ze ktere muzete 


stâhnout dulezite aktualizace, ale 
i dalsi doplnky, na teto adrese: 
www. microsoft. com/windows/ie_intl/cs/ 
downloadldefault.htm. Pokud nakupu- 
jete v obchodech na Internetu 
a pouzivâte platebm kartu, nebo 
posilâte prostrednictvim prohlizece 
jinâ citlivâ data, pak byste meii 
sâhnout po nejlepsim moznem 
sifrovâni. Sadu High Encryption Pack 
pro aplikaci Microsoft Internet 
Explorer, kterâ umoznuje 128bitove 
sifrovâni, stâhnete z www.microsoft. 
com/windows/ie_intl/cs/download/128bit/i 
ntro.htm. O tom, jake sifrovâni vâs 
MSIE pouzivâ, se muzete snadno 
presvedcit v menu "Nâpoveda - O apli¬ 
kaci Internet Explorer" - otevre se nove 
okno, ve kterem je tento udaj uveden. 
Vzhledem k tomu, ze vyvoz prohhzecu 
se 128bitovym sifrovâmm byl jeste 
donedâvna z USA zakâzân, je pravde- 
podobne, pokud jste svuj prohlizec 
v nedâvne minulosti neinovovali, ze 
pouzivâte jen slabe 40bitove sifrovâni. 

IDcide Privacy Companion 
(www.idcide.com/download) urni poz- 
nat, zda jste na siti pozorovâni. Znalost 
chovâni uzivatelu Internetu pri pohy- 
bu po siti je velice cennou informaci 
a proto se fada spolecnosti snazi 
surfare sledovat. Jednou z pouzivanych 
a uzivatele vcelku nijak neobtezujici 
metodou je umistit do strânky "nevi- 
ditelny" obrâzek o velikosti lxl pixel. 
Pri stahovâm tohoto obrâzku se 
prohlizec muşi identifikovat serveru, 
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Obr. 12. Worldlingo.com 


na kterem je tento obrâzek umisten, 
a tato informace muze byt ulozena 
k pozdejsimu pouziti. Mâ-li nejakâ 
"sledovaci sif" sve "obrâzky" umisteny 
na dostateene velkem poctu strânek, 
muze si pomerne rychle udelat presny 
obrâzek o tom, kdy a kde se pohybu- 
jete. Tyto udaje se pak daji vyuzit 
napriklad pro reklamm ucely, kdy je 
vâm do navstivenych strânek posilâna 
reklama odpovidaji vasemu vypozo- 
rovanemu profilu. Stejny system se 
pouzivâ napriklad take u ruznych 
pocitadel a statistik pristupu na 
strânky. Uzivatel mâ ovsem pri 
beznem pohybu po siti jen minimum 
moznosti, jak zjistit, kdo jej kde 
sleduje - dokud si nenainstaluje 
IDcide Privacy Companion, program, 
ktery nejen odhali a upozorm na 
spiony ve strânkâch, ale predevsim 
dokâze zabrânit tomu, aby vâs nekdo 
sledoval. 

Informace 

Internet to jsou predevsim infor¬ 
mace. Pro ruzne uzivatele maji ovsem 
ruzne informace ruznou cenu. Toho 
jsou si vedomi i tvurci doplnku pro 
Explorer, a proto z jejich dilen vysly 
programy, ktere umoznuji do câsti 
okna prohlizece umistit specificke 
informace bez ohledu na to, jake 
strânky prâve navstevujete. Prikladem 
muze byt situace, kdy chcete mit pri 
surfovâm neustâle na ocich aktuâlm 
zprâvy z burzy. V tom pripade je pro 
vâs urcen Bloomberg Bar ( www.bloom- 
berg.com/ieSbar/index.html). Po nainsta- 
lovâni tohoto doplnku pribude do 
panelu s ikonami tlacitko, kterym 
vyvolâte do spodni câsti okna prohli- 
zece panel s aktuâlmmi informacemi 
o financmch trzich. Aplikace mâ 
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puvod v USA, takze se take zameruje 
na americke trhy. Ovsem vzhledem 
k tomu, ze i v Ceske republice je dnes 
mozne bez problemu pomoci Inter- 
netu obehodovat na americkych 
burzâch, jiste se najdou uzivatele, pro 
ktere budou dane informace uziteene. 
Aplikaci stejneho charakteru je New 
York Times Web Explorer Bar 
(wzvw.nytimes.com/partners /ieS0/ie5.html\ 
ktery prinese do câsti okna vaseho 
prohlizece zprâvy z deniku New York 
Times. 

Alexa (www.alexa.com) je doplnek 
poskytujici informace o navstivenych 
strânkâch. Mimo jine se muzete 
podivat na to, jak navstivenou strânku 
hodnoti jini uzivatele Internetu a co 
o m napsali. Zajimavâ je take moznost 
nechat si vypsat seznam odkazu na 
"souvisejici" strânky. Pokud si 
prohhzite strânky o nejakem vyrobku, 
muzete se podivat, kde vsude se dâ 
koupit a za kolik. S pomoci Alexy 
muzete i vyhledâvat v nejznâmejsich 
vyhledâvacich (AltaVista, Google, 
Yahoo! a dalsi). Alexa se ovsem 
nesnese s vyse zmmenym programem 
Hotbar. 

Do kategorie informacmch pomoc- 
niku je mozne zaradit i TourBar. 
Tento doplnek pro MSIE, ktery je 
mozne stâhnout z www.tourbar.com/ 
download , je vhodny spise pro zacâtec- 
niky, pro nez muze byt prospesnym 
râdeem pri hledâni uzitecnych 
a zajimavych strânek. S pomoci 
programu mâţe moznost podniknout 
"turu" po zajimavych strânkâch 
doporucovanych experty, zucastnit se 
diskuse s ostatmmi uzivateli nebo si 
vytvorit vlastni "cesticky" pro navigaci 
po strânkâch Internetu. Jedinou 
nevyhodou tohoto programu je, ze 
jeho uzivatele se rekrutuji hlavne 
z anglicky mluvicich zemi a tomu 
take odpovidaji pokryte strânky. 
Potrebujete zjistit, komu patri urcitâ 
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domena? Staci nainstalovat rozsireni 
pro MSIE Domain Watch (www.do- 
mainwatch.com/extend.html). S timto 
doplnkem muzete zjistit z menu pod 
pravym tlacitkem mysi (polozka 
'DomainWatch") informace o domene, 
na niz je umistena strânka, kterou 
prâve prohhzite. Zatim jsou pod- 
porovâny pouze mezinârodni domeny 
.corn, .net a .org, ale autori slibuji, ze 
do budouena by k nim mely pribyt 
i dalsi. 

S programem Go Beez (www.gobeez. 
com/download.jhtml) muzete kazdy den 
navstivit novou zajimavou strânku. 
Nastavite si sve preference a program 
vâs kazdy den zavede na jinou, novou 
adresu. Go Beez se sice jen stezi dâ 
vyuzit k necemu serioznejsimu, ale 
muze vâs privest na zajimavou 
strânku, kterou byste jinak nenasli. 

Prekladace, slovmky 

Na strânkâch Internetu se pouzivaji 
snad vsechny existujici jazyky. Neni 
v silâch zâdneho cloveka vsechny tyto 
jazyky ovlâdnout. Presto by byla 
skoda pripravit se o nezanedbatelnou 
câst sveta informaci jen kvuli jazykove 
bariere. Nastesti uz dnes existuji 
nâstroje, ktere dokâzi s cizimi jazyky 
pomoci a prevâdeji texty do srozu- 
mitelnejsi podoby. Mezi doplnky, 
ktere obohati MSIE o moznost 
prekladu WWW strânky nebo jen jeji 
urcite câsti do jineho jazyka, patri 
program Worldlingo Browser Tools 
(www.worldlingo.com/en/browser_tools.ht 
ml). Jde o jednoduchy nâstroj, ktery do 
kontextoveho menu pod pravym 
tlacitkem pridâ polozku "Translate 
page with Worldlingo.com" resp. 
"Translate selection with World¬ 
lingo.corn". Prvni varianta slouzi pro 
preklad cele strânky, druhâ pokud 
vyberete jen câst strânky (poklepâmm 
levym tlacitkem nad slovem je muzete 
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Obr. 13. Afreet Site Viewer 


vybrat nebo muzete vybrat souvislou 
oblast textu tazenim mysi se stisk- 
nutym levym tlacitkem). Muzete 
preklâdat strânky psane francouzsky, 
italsky, spanelsky, portugalsky, 
nemecky, cinsky, japonsky, korejsky 
a rusky do anglictiny a strânky 
anglicke preklâdat do vsech techto 
jazyku s vyjimkou rustiny. 

Jinym prekladovym nâstrojem je 
sluzba WordReference ( www.wordrefe- 
rence.com). Muzete pouzit primo On¬ 
line prekladove slovniky na teto 
strânce nebo si stâhnout progrâmek 
pro MSIE. Na vyber mâţe nekolik 
jazykovych variant, z nichz si vyberete 
tu, kterâ vâm nejlepe vyhovuje. Do 
kontextoveho menu pod pravym 
tlacitkem mysi pak pribude polozka, 
pomoci niz prelozite vybrany vyraz do 
nainstalovaneho jazyka. Pripominâm 
jen, ze preklâdat WWW strânky nebo 
jejich câsti urni i program AltaVista 
Tools zmmeny vyse. 

Pokud se casto pohybujete po 
anglicky psanych strânkâch, ktere 
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tvori drtivou câst Internetu a neni-li 
vase anglictina zcela perfektni, muzete 
si panel nâstroju prohlizece Explorer 
obohatit o tlacitko, pomoci ktereho 
muzete vyhledat oznaceny termin na 
WWW strânce ve vykladovem 
slovmku Merriam-Webster. Tlacitko 
si nainstalujete podle nâvodu na 
adrese www. m-w. com/promos/button/ 
button.htm. Pokud vâm vice vyhovuje 
spoustet funkci vyhledâvâm v tomto 
slovniku z menu pod pravym tlacit- 
kem mysi, nainstalujte si propojem 
MSIE ze slovmkem Webster z teto 
adresy: www.digitalblasphemy. coml 
magicd.shtml. Tento drobny program 
nabizi krome integrace s vykladovym 
slovnikem jeste propojeni na thesau- 
rus, ktery najde synonyma pro 
oznacene slovo, takze muze poslouzit 
jako dobry pomocnik, pokud se chcete 
năucit Iepe anglicky Propojeni na 
slovnik Merriam-Webster nabizi 
i WEBster ( www.bayden.com/webster ). 

Vylepsem a opravy 

Pokud pouzivâte Internet k prâci, 
muzete narazit na situaci, kdy by bylo 
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potreba mit k dispozici narâz obsah 
dvou strânek napriklad pro porovnâni 
nekterych udaju. Je samozrejme 
mozne otevrit si dve okna a pak si je 
na obrazovce sikovne rozmistit, ale 
mnohem praktictejsi je dostat obsah 
dvou strânek do okna jedineho. Presne 
to urni zaridit program DuoPage 
(' www.linkgram.com/duopage.htm ), 
pomoci ktereho, jak ostatne napovidâ 
jiz jeho nâzev, muzete spustit dve 
internetove strânky vedle sebe 
v jedinem okne prohlizece. 

CacheSentry ( www.mindspring. 
com/~dpoch/enigmatic/ cachesentry.html) 
neni ani tak vylepsemm, jako opravou. 
Jde o program, ktery opravuje nekolik 
neprilis domyslenych zpusobu prâce 
MSIE s vyrovnâvaci pameti (cache). 
Zajimave je, ze nektere z techto chyb, 
ktere se objevily jiz ve verzi 3 pro- 
hlizece, jsou vyrobcem stâle neopra- 
vene i v nejnovejsim MSIE 5.5. 
Problemy ale snadno vyresite a sur- 
fovâni si zprijemnite po nainstalovâm 
programu CacheSentry. 

Internet Explorer je vlastne jen 
urcitou variantou na program 
Pruzkummk, ktery je standardni 
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soucâsti Windows. Zatimco Pruzkum- 
nik slouzi k zobrazem souboru na 
lokâlmm pocitaci, Internet Explorer 
slouzi k zobrazovâm souboru na 
pocitacich vzdâlenych, ktere tvori sit’ 
Internet (i kdyz umi zobrazit soubory 
i z mistmho disku). Pruzkummk 
vsak na rozdil od Exploreru urni 
zobrazit strukturu dat na disku. 
S doplnkem Afreet Site Viewer 
(www. netvampire. com/siteview ) dokâze 
i Internet Explorer vypsat do leve câsti 
sveho okna stromovou strukturu, a to 
kterehokoli weboveho serveru, takze 
se pak nemusite k jednotlivym 
souborum pracne proklikâvat nebo 
zadâvat v adresmm râdku dlouhe a 
presne adresy jejich umistem, ale 
proste si vyberete, ktery soubor chcete 
zobrazit jedinym kliknutim. Muzete 
tak prochâzet po urcite internetove 
adrese stejne snadno jako muzete 
prochâzet (a prohlizet) svuj lokâlni 
pocitac. 

Pokud pouzivâte Internet Explorer 
verze 4, bude se vâm hodit program 
IE 4 Tweakin Tool ( www.digitalspider\ 
cwc.net/tweak ), ktery umi opravit 
nektere z chyb tohoto prohlizece 
(umi odstranit i nektere problemy, 
ktere pretrvaly i do novejsich verzi). 
Navic tento program umi nastavit 
vybrane parametry prohlizece do 
puvodmho stavu - to se hodi zejmena 
tehdy, pokud byl MSIE modifikovân 
nekterym extermm programem do 
podoby, kterâ uzivateli nevyhovuje. 
Pomoci tohoto programu muzete 
opravit napr. text v zâhlavi IE (nebo 
si vlozit libovolny vlastni text) a dalsi 


nastaveni. Prestoze je program urcen 
pro starsi verzi Exploreru, vetsina jeho 
funkci se dâ pouzit i v nejnovejsich 
verzich prohlizece. 

Potrebujete nastavit v Internet 
Exploreru nejaky editor WWW 
strânek jako implicitm (default; tj. aby 
se automaticky pouzil pri editaci 
WWW strânky), ale neobjevuje se vâm 
v nabidce na karte "Programy" okna 
"Moznosti site Internet..." spouste- 
neho z menu "Nâstroje - Moznosti site 
Internet..."? Prâve pro tento ucel je 
urcen program IE 5 Editor Tweak 
{www.foxl OOSO.freeserve. co. uk/pork2baco 
n.html ), ktery umoznuje obohatit 
nabidku o libovolny HTML Editor. 

Uzitecnym nâstrojem je Cache 
Manager (http://wettberg.home.texas, 
net/ cachemanager.htm). Tento program 
pridâ mezi ikony MSIE tlacitko, 
kterym narâz smazete z disku docasne 
soubory ulozene Explorerem pri 
surfovâni, soubory cookies a pripadne 
i seznam drive navstivenych strânek. 
Muzete ovsem nastavit soubory 
a adresy, ktere jsou proti tomuto 
vymazâm imunni. 

Uzitecne legracky 

Zmâhâ vâs surfovâni Internetem 
natolik, ze uz nejste schopni strânky 
ani cist? Jednoduche reseni - nechte 
si je predcitat! Staci stâhnout 
a nainstalovat program IE Speakster 
(www.code-it.com/agent/ie_speak- 
ster.htm). Pomoci programu Speakster 
potom muzete aktivovat Microsoft 
Agenta (je-li nutne jej na pocitac 


nainstalovat, postară se o to instalacm 
program programu IE Speakster), 
ktery vâm vybranou strânku (nebo jeji 
câst) precte. Postavicka kouzelnika se 
aktivuje z menu pod pravym tlacitkem 
mysi, ale na ceskych strânkâch jeho 
cteci schopnosti radeji nezkousejte, 
protoze je mu sotva rozumet. Zato na 
anglicky psanych strânkâch je ve 
svem zivlu a cteni mu nedelâ zâdne 
problemy, takze se dâ s uspechem 
pouzit jako pomucka pro uceni 
sprâvne vyslovnosti a poslechu. 
Obsâhlejsi verze tohoto programu - 
Web Talkster (www.code-it.com/Down- 
load_WebTalkster.htm) - od stejnych 
autoru nefunguje v râmei MSIE, ale 
je vybavena vlastmm prohhzecem, 
ktery vsak vyuzivâ jâdro Exploreru. 
K nejvetsim odlisnostem od predeho- 
ziho programu ovsem patri moznost 
zmenit postavicku "mluvciho". 
Nabidku nejruznejsich postav ke 
stazeni najdete napriklad na teto 
adrese: www.msagentring.org. 

Ne vsechny doplnky, ktere se daji na 
Internetu najit ovsem maji uziteenou 
funkei. Mezi programy, ktere slouzi 
jen a jen k pobavem patri napriklad 
Wacky Wiper (www.adwiper.com/ 
frameset.htm ), ktery dokâze pozmenit 
text na strânkâch podle zadaneho 
schematu. Takze napriklad si muzete 
nechat vsechna cisla vypsat nmskymi 
cislicemi, nechat text koktat nebo 
jinak "upravit". Wacky Wiper se hodi 
spis jen pro pobavem kolegu, nez pro 
seriozm dlouhodobe pouzivâni, ale 
vzdycky je dobre aspon na chvili se od 
prâce odreagovat a trochu se pobavit. 

Outlook Express 

Kompletm balik Microsoft Internet 
Explorer ovsem neobsahuje pouze 
prohlizec. Jeho soucâsti je i postovm 
klient - Outlook Express. I pro tuto 
soucâst MSIE existuje "vylepsovaci" 
program. Jmenuje se OE5.0 Tweak'r 
2.0 (http://accesscodes. hypermart. net/ 
product04.html) a umi zapnout / vyp- 
nout celou radu nastaveni, kterâ jsou 
bezne nedostupnâ, nebo se skryvaji 
kdesi hluboko v systemu menu 
programu Outlook Express. 

Vsechny odkazy uvedene v tomto 
clânku najdete na Internetu na adrese 
www.klabal.net/arlinks . Vsechny zmi- 
nene a popisovane programy jsou pak 
distribuovâny zcela zdarma, takze je 
muzete pro nekomercm ucely pouzivat 
zcela legâlne po libovolne dlouhou 
dobu, aniz by vâs jejich pouzivâni 
cokoli stâlo. 



Obr. 14. Speakster 
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Historie budovâm rădiovych sftf u CSD 


(Dokoncenî) 

Do zeleznicnich stanic a ostatmch 
vykonnych jednotek CSD pak prisly 

v prubehu 80. let radiostanice 
VXW020, PR21, PR22, v male mire 
VXW100 a PR35, ktere byly jako celek 
velkym prinosem, a zacâtkem 90. let 
jich byly v provozu u CSD tisice. Diky 
jim se podarilo take zmenit postoj 
pracovmku k teto progresivm technice 
a v mnoha stanicich dokonce vlakove 
cety odmitaly bez radiostanic pracovat. 

Byly vypracovâny sluzebm predpisy, 
ktere jiz existenci novych komuni- 
kacnich prostredku vzaly na vedomi 
(teprve v polovine 90. let vsak vydâ- 
nim noveho Dopravmho predpisu 
bylo do urcite miry zrovnoprâvneno 
telefonm a râdiove spojeni). Vsichni 
pracovmci, kteri byli ve styku s radio- 
pojitky, byli odborne proskoleni a pre- 
zkouseni. Podarilo se take vybudovat 
solidni opravârenskou zâkladnu 
s centry ve Sdelovacich a zabezpeco- 
vacich dilnâch v Plzni, Hradci 
Krâlove, Valasskem Mezinei, Brati- 
slave a v Kosicich. 

Zcela samostatne postupovalo odvet- 

vi elektrotechniky, ktere si vybudovalo 
provozne dulezitou sit’pro spojeni na 
elektrifikovanych tratich, pomoci 
ktere muze elektrodispecer komuni- 
kovat s mobilnimi prostredky tohoto 
odvetvi v mezimenirenskych usecich. 
Toho se vyuzivalo pri pravidelnych 
prohlidkâch troleje, pri vylukove 
cinnosti a pochopitelne v pripadech 
nehod na trati. Toto odvetvi se nej- 
rychleji ze vsech dokâzalo vyporâdat 
s legislativnimi problemy a vlastne 
jako prve (alespon v nekterych 
oblastech) pochopilo vyhody, ktere 
prinâsi dobre provedenâ radiofikace 
do provozu. 

Jestlize jsem zminil 90. leta, mluvim 
vlastne o soueasnem stavu. Celostâtne 
jsou prideleny kanâly ve trech 
pâsmech VKV (150,050 az 150,975, 
152,950 az 153,550 a 157,450 az 
158,375 MHz) s urcenim pro pouziti 
v tzv. vseobeene siti, kterou mohou 
vyuzivat vsechna odvetvi s povolenym 
vykonem 10 W, v mistni operativni siti 
(rovnez 10 W) a v odvetvovych sitich, 
kde je vetsinou (vyjma odvetvi elektro¬ 
techniky) povoleny vykon radiostanic 
pouze 0,2 W. Tento vykon byl stanoven 
zrejme na zâklade technickych moz- 
nosti v dobe vzniku normy a provoz 
s timto vykonem byl povolovân presto, 


ze jiz od radiostanic typu PR22 ho 
nelze dodrzet, o nove porizovanych 
zahraniemeh vyrobcich ani nemluve; 
tam je obvykle nejnizsi softwarove 
nastavitelny vykon kolem 0,5 W. 

Dve pridelenâ UKV pâsma jsou 
457,400 az 458,450 a 467,700 az 
468,480 MHz a prvorade se vyuzivaji 
pro tratove spojeni s jedoueimi loko- 
motivami; dalsi dve pâsma v oblasti 
300 MHz jsou urcena k digitâlmm 
prenosum dat, ale u nâs se vyuzivaji 
minimâlne. 

V provozu CD, kde se zamestnanci 
pohybuji z vysokofrekvencniho hle- 
diska ve znacne nehomogennim 
prostredi (kolejiste, kovove kostry 
vagonu, cisternove vozy, lokomotivy, 
stozâry, trolej), by se na prvy pohled 
mohlo zdât, ze bude vyhodnejsi 
pouzivat u radiostanic vyssi vykony. 
To vsak mâ radu negativmch vlivu. 
Predne - ve vetsich zeleznicnich sta¬ 
nicich je v provozu i vice nez 20 ruz- 
nych siti ve trech uvedenych VKV 
pâsmech. V rade pripadu bylo nutne 
resit pripady intermodulacnich pro- 
duktu, ktere zasahovaly do jinych siti. 
U stacionârnich stanic se proto vyuzi¬ 
vaji antenni systemy od sebe co nej- 
vice vzdâlene, aby se vzâjemne vlivy 
co nejvice omezily. Dâle nastâvaji 
nepriznive situace v mistech neprilis 


vzdâlenych - napr. v Olomouci a Pre- 
rove, nebo Brno hl. n. - Brno 
Malomerice, kdy vzhledem k omeze- 
nemu poctu kanâlu, ktere jsou k dis- 
pozici pro jednotlivâ odvetvi (hlavne 
u odvetvi dopravy), se nutne 
vyskytnou kanâly spoleene v obou 
mistech. Vzâjemnâ slysitelnost, kterâ 
se obcas vyskytuje i na vzdâlenost 
podstatne vetsi, je pri vyssim vykonu 
beznym jevem, a proto muşi byt pri 
pridelu jednotlivych kanâlu velmi 
zvazovâno jejich rozdelem. Napi*, 
kanâly pro lokomotivy pracujici na 
posunu v jedne stanici muşi byt 
v sousedmch stanicich bud 5 volne, 
nebo prideleny napr. soupisârum 
vozu ap. Dovedete si doufâm pred- 
stavit, co by se mohlo stât, kdyby 
v pripade, kdy z bezpecnostmch 
duvodu lokomotiva muşi byt v klidu, 
strojvedouci zachytil prikaz „sunte 
sunte...“ ze sousedni stanice! Vzhle¬ 
dem k tomu, ze je domluva bezne 
nutnâ jen na vzdâlenost asi do 500 m, 
pak pouzivâm velkych vykonu je 
neopodstatnene. 

A jeste jeden faktor mluvi pro 
nizky vysilaci vykon u prenosnych 
radiostanic - ty by mely vydrzet 
v provozuschopnem stavu nepretrzite 
po celou smenu, tzn. 12 hodin. Pri 
vyssim vykonu je pochopitelne take 



U zeleznice je zamestnâno u nâs i ve svete velke mnozstvi radioamateru. Maji 
svoji vlastni organizaci, nazvanou FIRAC (Federation Internationale des Radio 
Amateurs Cheminots). Letos v rijnu se konal ve Svycarsku jiz 39. mezinârodni 
kongres FIRAC , o nemz vas budeme informovat v pristfm cfsle 
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vetsi odber z baterie, kterâ se pak muşi 
menit v prubehu smeny. 

V posledmch letech se na tratich, 
ktere prochâzeji rekonstrukcemi, bu- 
duje moderni râdiovy komunikacm 
system TRS, ktery je ceske prove- 
nience (doplnen zahranicmmi prenos- 
nymi stanicemi) a ktery jiz vyhovuje 
nârocnym mezinârodmm predpisum 
a je do urcite miry kompatibilm se 
systemy sousedmch zeleznicnich 
sprâv. 

Je tomu tak i na trati Plzen - Cheb, 
kde byla na nasem uzemi prvne 
prosazena moderni zabezpecovaci 
technika a s dâlkovym ovlâdâmm 
zabezpecovaciho zarizeni pro zvyseni 
propustnosti bylo take vybudovâno 
tratove râdiove spojeni s lokomotiva- 
mi, ktere jiz proslo dvoji technickou 
rekonstrukci - puvodm system Selex 
byl nahrazen systemem Selecţie a dnes 
je jiz v celem useku provozovân 
system TRS. Ten umoznuje propojit 
jak dispecera, tak vypravciho s loko- 
motivami na trati, selektivm volbu 
lokomotivy, generâlm volbu vsech 
mobilnich radiostanic, vysilâni 
nouzoveho signâlu, prenos digitâlmch 
informaci (napr. cisla vlaku - az 6 
mist), nekterych informaci o tech- 
nickem stavu a take propojem se 
zarizenim, ktere umozni na dâlku 
zastavit vlak. Pracuje duplexne v pâs- 
mu 460 MHz a simplexne v pâsmu 
160 MHz, umoznuje spoluprâci i se 
sitemi v systemu Selecţie. Umoznuje 
pomoci volby DTMF i propojem 
mobilni stanice nebo prenosne 
radiostanice do telefonni site. Sklâdâ 
se z pracovisf dispecera a vypravcich 
(ZL47), zâkladnovych (ZR47) a mo¬ 
bilnich (VS47) radiostanic, fada 
radiostanic podel trati zajistuje uroven 
signâlu minimâlne 2 mV, zâkladnove 
radiostanice jsou vzâjemne propojeny 
ctyr drâtovym vedenim s maximâlnim 
utlumem 16 dB v jednotlivych use- 
cich. Celek je ovlâdân z pracoviste 
dispecera, k zâkladnovym stanicim je 
mozne pripojit i pracoviste vyprav- 
ciho. 

Mobilni souprava meri intenzitu vf 
signâlu od jednotlivych radiostanic 
umistenych podel trati, ktere vysilaji 
postupne na kmitoctech A, B, C; 
mikropocitac vyhodnocuje stav 
a automaticky nastavuje stanici na 
kmitocet nejsilnejsiho signâlu. 

Zâkladnove stanice prijimaji 
vsechny na kmitoctu D a k dispecerovi 
zase prichâzi signâl od zâkladnove 
stanice s nejlepsim prijmem. System 
mâ vestavenu automatickou kontrolu 
stavu, kterâ se zobrazuje na pracovisti 


dispecera. Navic se veskery provoz 
zaznamenâvâ digitâlmm zâznamni- 
kem hovoru Redat (az 12 stop, vyuzivâ 
se nejen k zâznamu râdioveho provo- 
zu, ale i dalsich dulezitych spoju 
k event. pozdejsimu vyhodnoceni 
v pripadech nehod ap.). Skoda jen, ze 
se v râmei rekonstrukce tzv. 1. korido- 
ru, prakticky nejvyznamnejsi stavby 
CD, na râdiove spojeni pozapomnelo 
- Iepe receno nestacily finance, i kdyz 


podle doporucem UIC vlaky vyssich 
rychlosti maji byt râdiovym spojenim 
vybaveny. Ale to jiz patri k paradoxum 
u zeleznice... Vyvoj smeruje k digi- 
tâlnim trafovym râdiovym systemum, 
ktere budou prubezne informovat 
dispecera o vsech dulezitych provoz- 
nich stavech na jednotlivych vlacich 
na trati a budou pracovat obdobne 
jako sit’ GSM. 

QX 



V pâsmu 40 m casto vysilâ stanice I4DOR, coz je Arrigo Donini z italskeho Rimini. 
Pozoruhodne je jeho technicke vybaveni, jemuz on sâm nkâ „muzejni sestava“. 
Na snfmku zleva doprava: kmitoctomer BC221 (USA, 1942); antennf variometr; 
napâjeci zdroj; armâdni prijfmac-vysilac typu RT19 pro CW a AM v rozsahu 2 az 
8 MHz (Kanada, 1943). 

OK1DVA 


QSL-lfstky bianco 
(nejen) 

pro pametnfky 


Barevne QSL-Ustky s volnym mistem 
pro vasi volaci znacku , CB znacku ci 
posluchacske ăslo , na rubove strane 
s pfedtistenou tabulkou pro zâkladni tidaje 
o spojeni vydala firma AMARO s. r. o. 
Motivem QSL-listku je interier radiovozu 
Trinec (RM-31M), v nemz mnozi 
z nasich ctenâru strâvili jako vojâci kousek 
sveho zivota. Dnes je tento radiovuz 
s uplnym vybavenîm mozno videt ve 
Vojenskem technickem muzeu v Le- 
sanech u Prahy. 

Zâjemci si mohou tyto QSL-listky 
objednat na adrese (cena 1 Kc/kus 
+ balne a postovne): 

AMARO s. r. o., administrace, 
Radlickâ 2, 150 00 Praha 5 nebo 



Czech Republic 


„TRINEC” Military Radio Van, year of production 1965 
Produced by TESLA, Czechoslovakia 
Military Technical Museum. Lesany (near Prague) 


telefonem: (02) 57 31 73 13 ci 
e-mailem: a-radio@mbox.inet.cz 
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RAINSCATTER - râd iove spojeni odrazem od deşte 


Frantisek Loos, OK2QI 


„Rainscatter“ (zkratka RS) je nâzev pro 
spojeni uskutecnenâ odrazem od dest’ovych 
kapek. Nâzev je utvoren z anglickych slov 
rain = deşt’, scatter = rozptyl. Nemecky 
nâzev je „Regenscatter“ (RS). Spojeni 
preş rainscatter se uskutecnuji na mikro- 
vlnnych pâsmech predevsim na 5,7 GHz, 
10,3 GHz a 24 GHz. Odrazeny signâl mâ 
podobny charakter jako od polârni zâre. 

Do roku 1996 prichâzely ojedinele 
zprâvy o uskutecnenych spojenich timto 
zpusobem sireni. Bylo vsak jiz navâzâno 
prvni spojeni i na 24 GHz mezi Holand- 
skem a Svedskem. Na jare 1997 budily 
pozornost prichâzejici zprâvy do VKV 
rubriky casopisu AMA od Karla, OK1JKT, 
o jeho spojenich preş rainscatter. Rada jeho 
spojeni 17.5.1997 v odpolednich hodinâch 
s nemeckymi stanicemi na vzdâlenost 300 
az 428 km na pâsmu 3 cm a zejmena spojeni 
s holandskymi stanicemi s oboustrannymi 
reporty 59 + 40 dB potvrzovala predchâ- 
zejici informace. Druhy den po spojenich 
s dalsimi holandskymi a nemeckymi 
stanicemi Karel, OK1JKT, dodâvâ: 17,45 
QRT before storm! = vypinâm pred 
bourkou! [1]. 


Karel, OK1JKT, pouzivâ transvertor 
DB6NT o vykonu 1,3 W a parabolu o pru- 
meru 1,2 m, citlivost prijimace je 2 dB nf. 
Pracuje z koty 875 m n. m. 

Kdo by nezatouzil mit takove zarizeni 
a zkusit navâzat spojeni na 3 cm preş RS? 
V Mikrovlnnem zâvode t. r. mi bylo 
umozneno zucastnit se provozu rainscatter 
ze Sumavy. Pouzivany transvertor pro 3 cm 
je zarizeni treti generace od DB6NT. 
Vysilac mâ vykon 0,3 W s tranzistorem 
MGF1601 v koncovem stupni, prijimac 
RX-Gain 22 dB, 1,3 dB nf. Ve slunecnem 
podveceru po blizkych spojenich s ceskymi 
stanicemi z Klinovce, Milesovky a Cesko- 
moravske vysociny prisla prvni nevyraznâ 
spojeni RS. Majâk DB0FBG z Nemecka 
v lokâtoru JO50WB na 3 cm byl slyset 599 
+ 20 dB, pred tydnem na Poledniku 
JN69QB byl take slyset 599. 

Po nekolika spojenich s nemeckymi 
stanicemi vcetne DB6NT se snazim 
venovat pozornost pâsmu 1296 MHz. Pred 
pulnoci uskutecnenâ spojeni s nemeckymi 
stanicemi a OL2R z Ceskomoravske 
vysociny nepotvrzuji, ze by RS na pâsmu 
1296 MHz pusobil. O pulnoci jsou na 


severozâpade videt v zâblescich vysokâ 
oblaka vzdâlene bourky, kterâ druhy den 
dopoledne umoznuji spojeni s nemeckymi 
stanicemi severne od Krusnych hor. 
Nejlepe se preş RS navazovala spojeni 
telegraficky, nebot’ v dane dobe nebyl SSB 
signâl vzdy zcela srozumitelny. 

Zajimave a podrobnejsi informace o RS 
prinesl clânek DL3NQ „Ohlednuti za 
sezonou rainscatter 1997“ v casopise 
DUBUS. Autor clânku v nem s nemeckou 
presnosti provedl rozbor postupu meteoro- 
logickych front a navâzanych spojeni 
v Evrope na 3 cm preş RS v r. 1997 [2]. 
Alespoh to podstatne: 

DL3NQ uvâdi, ze v kvetnu 1997 se 
v Evrope vyskytlo nejmene 18 a v cervnu 
22 RS dnu. V cervenci se vyskytovala temer 
denne na ruznych mistech stredni az 
silnâ RS centra. V srpnu bylo pozorovâno 
nejmene 15 RS dnu. Podle zkusenosti 
z minulych let mela vrcholnâ RS sezona 
skoncit. Ale 31.8.1997 byly opet hlâseny 
bourky pro lokâtor JO30. Priblizne 20 
stanic vcas zjistilo tuto prilezitost a behem 
asi 2 hodin bylo navâzâno opet mnoho 
dâlkovych spojeni, nejdelsi ODX 682 km. 



Schema zapojeni transvertoru pro pas mo 10 GHz od DB6NT (DUBUS 1/1999; www.db6nt.com) 
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Vyvoj povolovacich podminek v CSR (CSSR, CSFR, CR) 


Ing. Jin Pecek, OK2QX 


CESKA REPUBLIKA 
CESKY TELEKOMUNIKACNI URAD 




Mezînârodnî radioamaterske povoleni 

Licence de radioamaieur 
Radio amaîeur licence 
A mateurfunkgenehmigung 


Zâhlavf soucasne ceske koncesnf listiny na radioamaterskou 
vysilacf stanici 


(Dokoncenî) 

(1979-1992) 

I v techto povolovacich podmmkâch 
jeste bylo narizeno vest denik a zapisovat 
napr. znacky volanych stanic, i kdyz neby- 
lo spojeni navâzâno. Ovsem byly zde jiz 
vyjimky jak pro zâpisy, tak pro vlastni 
provoz pri zâvodech a soutezich. 

O provoz „mobil“ bylo nutno zvlâste 
zâdat, o provoz „portable“ jen pri provozu 
delsim nez 3 mesice. 

Podrobne byly defmovâny technicke 
podminky kmitoctove stability pro ruzne 
vykonove kategorie a take technicke 
limity pro jednotlive druhy provozu. 
Pokud radioamatersky provoz ne jak rusii 
jine sluzby, mei majitel povoleni povin- 
nost takoveto naruseni ohlâsit prislusne 
pobocce Inspektorâtu radiokomunikaci. 

Povolovaci podminky tez narizovaly, ze 
pro ucely kontrol muşi mit kazdy jeste 
dalsi antenni konektor (toto ustanoveni 
bylo a je casto kritizovâno, ale uvedo- 
mime-li si, jak siroky byl tehdy sortiment 
nejruznejsich konektoru od inkurantnich 
po radarove obvykle ruske provenience 
- vzdyt’ jen ty znâme PL519 mely tri 
druhy zâvitu: hruby a jemny witworth 
a metricky - docela to châpu). 

Vedouci operâtori kolektivnich stanic 
byli povinni vest seznamy operâtoru, 
registrovane povolovacim orgânem. 

Pokud se povolenych kmitoctu tyce, 
nove bylo povoleno pracovat i provozem 
SSB a SSTV (A5) na 160 m mezi 1820 
-1950 kHz, na 80 m totez od 3,6 MHz 
a byly vymezeny useky pro provoz RTTY 
na jednotlivych KV pâsmech od 80 m 
vyse. U VKV pâsem doslo ke zmene v pâs- 
mu 20 GHz - nove 24 000-24 050 MHz, 
od 430 MHz vyse na vsech pâsmech byla 
amaterskâ sluzba podruznâ, coz platilo 
i pro pâsmo 160 m. 

Jeste v jednom byly tyto povolovaci 
podminky unikâtni. Jejich nâvrh byl opet 


po dlouhe dobe dân 
jeste pred jejich 
podepsânim k dis- 
kusi radioama- 
terum. Dnes jiz 
nemohu rici, v cern 
byl na zâklade pri- 
pominek puvodni 
nâvrh zmenen, ale 
je treba i tuto sku- 
tecnost zaregistro- 
vat; tehdejsi ministr 
spoju byl radioama- 
terum naklonen 
a casto navstevoval 
i jejich akce. 

Krâtce po vydâni techto povolovacich 
podminek pak vysla priloha k opatreni 
c. 195/1979 VFMS, platnâ od 1.11.1979, 
kterâ presne defmovala pozadavky ke 
zkouskâm platne od RP preş jednotlive 
tridy SO az po koncesionâre. 

Presto, ze se jednalo o podminky po 
dlouhych letech velmi tolerantni, pokul- 
hâvaly za vyvojem v okolnim svete, nebot’ 
tam nabral technicky rozvoj i v oblasti 
radioamaterskeho provozu znacne 
obrâtky, hlavne pokud se tyce digitâlnich 
druhu provozu. 

V roce 1981 byl podepsân vynos FMS 
16968/81-Rplatny od 1. 1. 1982, kterym 
se tabulka kmitoctovych pâsem podminek 
z roku 1979 doplnuje o KV pâsma 10 100 
-10 150 kHz Al a 10 140-10 150 kHz 
RTTY, v oblasti VKV o pâsma 24,050 
-24,250 GHz, dâle 47,000-47,200, 75,500 
-76,000,142-144 a 248-250 GHz. Vsechna 
tato pâsma v kategorii podruznâ sluzba. 
Vynos byl oficiâlne zverejnen az ve 
Vestniku FMS c. 3 v lednu 1982. 

Nâsledovalo uvolneni dalsich pâsem 
WARC vynosem FMS 12980/86-R/3 
uverejnenym ve Vestniku FMS c. 29 
-30/1986, ktery tabulku pâsem rozsiril 
a upravil s platnosti od 1.1.1987 o 18,068 
-18,168 MHz a 24,890-24,990 MHz pro 
provoz Al, A3 a A5, pâsmo 5 GHz se 


rozsirilo na 5650-5850 MHz a u pâsma 
160 m byly posunuty povolene kmitocty 
na 1,810-2,000 MHz (fone 1,850 
-2,000 MHz). 

Dalsi vyznamnou zmenu prinesl vynos 
FMS 9078/91 ze 6.11.1991, kterym se za 
urcitych podminek povoloval provoz 
v pâsmu 50-52 MHz. 

1992-2000 

Nâsleduje 23. cerven 1992. Toho dne 
byla predlozena k podpisu a 24. cervna 
1992 podepsâna Vyhlâska FMS o povo- 
lovâni amaterskych vysilacich râdiovych 
stanic, kterâ vstoupila v platnost 1.7.1992 
a je platnâ v dobe tvorby tohoto clânku. 
Zdaleka to ovsem neznamenâ nâvrat 
k pred a povâlecnym praktikâm. Napr. 
dnes vydâvane volaci znacky patri mâlem 
mezi utajovane skutecnosti a jejich 
prehled nemâ ani CRK. 

(Pozn. red.: 30. cervna 2000 vydalo 
Ministerstvo dopravy a spoju Vyhlâsku 
c. 201/2000 Sb. o technickych a provoznich 
podminkâch amaterske radiokomu- 
nikacni sluzby, kterâ byla v plnem zneni 
zverejnena v casopise Radioamater 
c. 5/2000 a k niz prineseme komentâr 
v nekterem z pristich cisel.) 


Pocet stanic pracujicich preş RS v Evrope 
se zvysil a DJ5BV jej odhaduje na 450. 
Zlepsilo se vybaveni stanic. Vyhodnoceni 
50 stanic ukazuje, ze 25 % pracuje s 0,2 W 
az 1 W vf a parabolou o prumeru 60 cm. 
Vzdâlenost byla nekolikrât dosazena nad 
500 km. Maximâlni moznâ delka spojeni 
pro RS se predpoklâdâ 900 km. 


V uvedenem clânku se take poukazuje 
na internet, kde muzeme najit pojednâni 
americkych radioamateru rozsirene 
o poznatky z pokusu s odrazem 
mikrovlnnych signâlu od snehovych 
vlocek. 


Literatura 

1) OK1JKT: Vyborne podminky na 10 
GHz dne 17. a 18.5.1997 - JO60OK. AMA 
Magazin, cerven 1997, câst VKV, s. 21. 

2) DUBUS 3/1997: Riickblick auf die 
Regenscatter (RS) - Review on the 
Rainscatter Season 1997 by DL3NQ, s. 51. 
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Sjezd 

21. rijna 2000 se v Praze konal opet 
po ctyrech letech sjezd Ceskeho 
radioklubu. 

Bez vetsich komplikaci probehlo 
zhodnoceni uplynulych ctyr let 
i zprâva o hospodareni CRK. 
v Zajimavâ je statistika o clenech 
CRK: CRK mâ 4415 clenu (z toho 194 



J. Rossler, OK1JNL, vyslovii v diskusi 
kacirskou myslenku: prosadit uzâko- 
nenf prâva na vysilaci antenu. Jeho 
pozadavek je opatrne zformulovân 
v jednom z bodu usneseni sjezdu 


Ceskeho radioklubu 


zen) ve 223 clenskych radioklubech, 
z toho 3733 clenu mâ vlastni koncesi. 
193 clenu CRK je mladsich 18 let. 
Nejstarsim clenem CRK je Eduard 
Stefl, OK1AHM (88 let), nejmladsim 
Lukâs Arnold, OK1-35573 (9 let). 
Prumerny vek elena CRK je 46 let. 

Trochu slozitejsi byla definitivni 
formulace zâverecneho usneseni, ale 
vse dopadlo nakonec dobre a s ne- 
kolika zâkladmmi body vâs seznâ- 
mime: 

V letech 2000 az 2004 bude ridit 
CRK rada v tomto slozeni: S. Hladky, 
OK1AGE, M. Huml, OK1FUA, J. 
Litomisky, OK1XU, K. Odehnal, 
OK2ZI, S. Majce, OKI VEY, A. Kriz, 
OK1MG, J. Voles, OKI VJV, V. Zubr, 
OK1IVZ, P. Vodă, OK1IPV, R. 
Zouhar, OK20N, J. Suchy, OK2SJI, 
M. Korda, OK1FLM, S. Endler, 
OK2ISZ, a P Slavicek, OK1WWJ. 
Predsedou CRK byl opet zvolen M. 
Prostecky, OK1MI? revizni komisi 
tvori triumvirât OK1UDN - OK1- 
AYA - OK1JST. 

Rocni clenske prispevky byly 
zvednuty na 400 Kc, pro duchodce 
a studenty na 200 Kc. 



Pusobenf v rade CRK se po mnoha 
letech vzdal V. Vsetecka, OKI ADM. Za 
vsechno , co pro znacku OK vykonal 
a jeste vykonâ, mu redakee naseho 
casopisu pri teto prflezitosti dekuje 


V souvislosti s novym krajskym 
uspofâdâmm CR budou vytvoreny 
krajske odbocky CRK a behem roku 
2001 zvoleni krajsti manazeri CRK. 

Usneseni sjezdu CRK v plnem 
zneni prinese casopis Radioamater. 

OK1PFM 


Kopce a hory Ceske republiky 2001 


Radioklub Steti 0K1KST vydâvâ novy 
diplom KOPCE A HORY CR 2001. 

Sponzor: Tiskârna WENDY s. r. o., 
Kokonnskâ 1615, 276 01 Melmk. 

Manazer diplomu: Zdenek Fort, OK1UPU. 
Cil diplomu: Navstevovat a navazovat 
radioamaterskâ spojeni z vrcholu kopcu a hor 
na uzemi Ceske republiky. 

Podmmky k zi'skăm diplomu 

K obdrzeni diplomu je nutno: 

- ziskat 2001 bodu v soutezni tride; 

- zaslat zâdost o vydâni diplomu s prilo- 
zenym vypisem ze stanicmho deniku na adresu: 
Tiskârna WENDY s. r. o., Zdenek Fort, 
OK1UPU, Kokonnskâ 1615, 276 01 Melnik. 

Diplom bude predâvân zdarma na ruznych 
radioamaterskych setkânich. Zâjemcum o zas- 
lâni bude uctovâno pouze postovne a balne. 

Technicke podmmky diplomu 

1. Spojeni jsou platnâ pouze z kopcu a hor, 
ktere maji jmeno a nadmorskou vysku uvedenou 
v souborech turistickych map. 

2. Spojeni lze uskutecnit na vsech 
radioamaterskych pâsmech vsemi druhy 
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provozu se stanicemi na uzemi CR. 

3. Spojeni preş aktivni pozemni prevâdece 
jsou neplatnâ. 

4. Spojeni v dobe zâvodu jsou platnâ pouze 
mezi nezâvodicimi stanicemi. 

5. Spojeni z kopce nebo hory obsahuje 
znacku, report, jmeno, nâzev a nadmorskou 
vysku kopce nebo hory a lokâtor. 

6. Spojeni se stejnou stanici nelze opakovat 
v jednom kalendârnim dni. Vyjimku tvofi: a) 
spojeni z jineho kopce nebo hory; b) spojeni 
na jinem pâsmu nebo oboustranne jinym 
druhem provozu. 

7. Spojeni je mozne tez uskutecnovat i ze 
staveb, ktere jsou na prislusne kote postaveny. 
Plaţi vsak nadmorskâ vyska kopce nebo hory. 

8. Do diplomu plaţi spojeni navâzanâ od 

1 . 1 . 2001 . 



Tndy a bodove ohodnocem 

Diplom se vydâvâ ve dvou tridâch pro 
radioamatery vysilace a v jedne pro râdiove 
posluchace. Stanice si zapocitâvâ za kazdych 100 
metru nadmorske vysky 1 bod za kazde 
uskutecnene spojeni (napr. 500 az 599 m = 5 
bodu). 

Tnda „SPECIÂL” 

Vysilâni pouze z kopcu nebo hor provozem 
mobil nebo portable. 

1. Stanice vysilajici z vrcholu kopce nebo 
hory si zapocte body podle nadmorske vysky. 

2. Za spojeni z kopce na jiny kopec si kazdâ 
stanice zapocte soucet bodu ziskanych obema 
stanicemi. 

Trida „ZÂKLADNI” 

Vysilâni z libovolneho QTH. 

1. Pri vysilâni z kopce nebo hory je bodove 
ohodnoceni jako ve tride „SPECIAL”. 

2. Pri vysilâni z libovolneho QTH je za 
spojeni se stanici, vysilajici z kopce nebo hory, 
bodovy zisk odvozen z jeji nadmorske vysky. 

Trida „SWI7 - posluchaci 

Za odposlech stanice z kopce nebo hory je 
bodovy zisk odvozen z nadmorske vysky 
odposlechnute stanice. 

OK1UPU 
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Expedice na ostrov Chesterfield 


Jan Slâma, OK2JS 



Novă Kaledonie je francouzskym 
zâmorskym uzemim jiz od minuleho 
stoleti. V dobe 2. svetove vâlky hrâla 
vyznamnou roii - byla to dobrâ 
zâkladna pro spojence v bojich o Sala- 
mounovy ostrovy. V roce 1955 ziskala 
Novă Kaledonie autonomii s vlastni 
samosprâvou. 

Ke Kaledonii nâlezi take Chester- 
fieldovy ostrovy, ktere jsou ji admi- 
nistrativne spravovâny. Nachâzeji se 
asi 400 km zâpadne od Nove 
Kaledonie, asi v polo vine vzdâlenosti 
Austrâlie-Kaledonie. Lezi uprostred 
Korâloveho more v jiznim Pacifiku. 
Skupinu tvori asi 35 km dlouhe 
souostrovi korâlovych utesu a malych 
ostruvku. Recife, Bampton, Bellona 
obklopuji samotny Chesterfield reef ve 
tvaru podkovy. Vyska ostruvku neni 
vetsi nez 6,5 m nad morskou hladinou. 

Radioamatefi z Nove Kaledonie uz 
drive navstivili tuto lokalitu. Aktivo- 
vali ji pod znackou FK8KAB/P jako 
vzâcny ostrov do diplomu IOTA (OC- 
176). Chesterfield vsak splnuje 
podmmku k uznâni nove zeme DXCC 
- vzdâlenost od materske zeme vetsi 
nez 350 km. Proto se rozhodli clenove 
ARANC (Association Radio Amateurs 
Nouvelle Caledonie) zahâjit pripravy 
na novou expedici. Krome Erica 
Esposita, FK8GM, a Franka Petit- 
jeana, FK8HC, se do teto akce zapojil 
take Kan Mizoguchi, JA1BK, Pekka 
Kolehmainen, OH1RY, Martti Laine, 
OH2BH, a dalsi. Aby byla splnena 
dalsi podmmka pro uznâni nove zeme 
DXCC, podali clenove ARANC 
prihlâsku do organizace IARU 3. 
regionu. 

Dalsim ukolem bylo vytypovâm 
vhodneho plavidla, ktere by expedici 
bezpecne dopravilo na ostrov. Tim 

12/2000 


Totten, N4GN, jim na internetu 
vyhledal moznou Iod’ na vychodmm 
pobrezi Austrâlie. Kan, JA1BK, a Pek¬ 
ka, OH1RY, odleteli tedy do pristavu 
Gladstone. Tam skutecne vhodnou Iod’ 
pod jmenem Night Crossing pronajali. 
Nalozili anteny, generâtory a dalsi 
materiâl pro expedici; Martti Laine, 
OH2BH, mei za ukol shromâzdit vysi- 
laci techniku. Vsichni clenove expedice 
soustredem na Nove Kaledonii se pak 
nalodili a vypluli ke svemu cili. Pod 
nâzvem Expedice IOTA 2000 se stala 
jejich akce hitem roku. 

Lod’ doplula k ostrovu 22. 3. 2000 
casne râno. Vzhledem ke korâlovym 
utesum musela zakotvit asi 100 m od 
brehu. Vylodit se expedice mohla az 
za uplneho prilivu. To se zdârne 
podarilo a byla vybudovâna dve 
stanoviste, vzdâlenâ od sebe vice nez 
300 m, aby se zamezilo vzâjemnemu 
ruseni. Jiz vecer se krâtce ozvali pod 
znackou TX8CI. Netrpelive vsak 
ocekâvali zprâvu, kdy bude ARANC 
prijata do 3. regionu IARU jako 
plnoprâvny elen, coz by splnilo 
podminku, aby ostrov mohl byt 
vyhlâsen novou zemi DXCC. Dockali 
se a zacali vysilat pod novou znackou 
TX0DX. 

Snahou vsech operâtoru pod 
vedenim Marttiho, OH2BH, bylo, 
aby co nejvice zâjemcu o moznou 
novou zemi DXCC mohlo navâzat 
spojeni. Hlavnim nosnym pâsmem se 
stala „patnâctka“, kde pracovali 
soueasne CW a SSB. Jejich signâly na 
tomto pâsmu byly vynikajici a pro- 
châzely do Evropy po celou dobu 
jejich pobytu stejne dobre. V dalsich 
dnech zacali postupne pracovat 
soueasne i se sesti zanzenimi. 
Podmmky na hornich pâsmech jim 


prâly, a tak pocet spojeni rychle 
narustal. Bohuzel horsi to bylo se 
spojemm na dolnich pâsmech. Velke 
ruseni na 40 m jim znemoznovalo 
prâci s Evropou. Take na 80 a 30 m 
prisla Evropa zkrâtka. Venovali se ji 
pouze jeden den. Proto se vse vetsinou 
odehrâvalo na pâsmech 20 az 10 m. 

Expedice mela trvat az do 1.4.2000. 
Po trech dnech krâsneho pocasi zacal 
v noci na ctvrty den foukat vitr, ktery 
se uz neutisil. Kazdym dnem zesiloval 
vie a vie. Proto bylo rozhodnuto 
provoz ukoncit drive, aby se vsichni 
mohli veas a bez problemu nalodit. 
Expedice se odmlcela v 00.00 Z 29. 3. 
2000. V sesti dnech provozu navâzala 
vice jak 71 tisic spojeni. Z toho bylo 
temer 22 tisic s Americany, 27,5 tisice 
s Evropou a 17,5 tisice s Japonskem. 
Ostatni spojeni byla se zbytkem sveta. 
Na 15 m navâzali preş 24,5 tisice 
spojeni, coz bylo temer dvakrât vie nez 
na jinych pâsmech. Ovsem pouze 
610 spojeni na 80 m a 819 spojeni 
provozem RTTY. V pâsmu 6 m 
navâzali 2500 spojeni. Celkove meii 
v deniku 23 tisic ruznych znacek. 
V prumeru denne navâzali 12 tisic 
spojeni. 

Vybavem expedice bylo impozantm. 
Pouzivali novou verzi transceiveru 
firmy YAESU MARK V, FT-1000MP 
a dalsi zâlozni transceivery. K tomu 
dva „lineâry“ FL2100Z a dva Alpha. 
Take firma FinnFet dodala zesilovace 
a anteny. Firma Comtek dodala 4 
fâzovane vertikâly a zafizem FT-655 
pro 6 m. Elektrickou energii dodâvaly 
4 generâtory (16 kW) od firmy Suzuki. 
QSL pro tuto expedici vyrizuje 
OH2NB direct nebo preş bureau. 
ARRL 10. 4. 2000 rozhodla o uznâni 
tohoto ostrova jako nove zeme DXCC. 
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OB.IEDNAVKA PRE SLOVENSKU REPIJBLÎKII 

NAJVYHODNEJSIE PREDPLATNE PRE SLOVENSKU REPUBLIKU OD MAGNET-PRESS SLOVAKIA!!! 


Vyrazne zfavy z cien casopisov a dopinkoveho tovaru (CD ROM, pubiikâcie). Vyuzite mimoriadnu cenovu ponuku, s ktorou prichâdza 
Magnet-Press Slovakia, exkluzîvny distributer casopisov A radio, Amaterske radio pre Slovensku repubiiku. Bai ne a postovne zdarma!!! 


Praktickă elektronika A Radio - mesacnik 

O ks - rocne predplatne od c.v cene 540,- Sk (12 cisel) 

□ ks - polrocne predplatne od c.v cene 270,- Sk (6 cisel) 

Konstrukcni elektronika A Radio - dvojmesacmk 

□ ks - rocne predplatne od c.v cene 270,- Sk (6 cisel) 

Stavebnice a konstrukce A Radio - dvoj mesacnik 

□ ks - rocne predplatne od c.v cene 222,- Sk (6 cisel) 

Amaterske Radio - mesacnik 

□ ks - rocne predplatne od c.v cehe 540,- Sk (12 cisel) 

□ ks - polrocne predplatne od c.v cene 270,- Sk (6 cisel) 


Meno a priezvisko (Firma):...... Dna: 

Adresa:. PSC:. 

Pre organizâcie: ICO:. Podpis:. 

DIC:... Peciatka: 

PONUKA CD ROM: 


CD ROM PE a KE 1996, CD ROM 1997 , CD ROM 1998 (uz k dispozicii). Cena: 350,- Sk. Pre nasich predplatî- 
tel’ov: len 240,- Sk! CD ROM PE, KE, AR, SaK 1999 - cena: 420,- Sk. Pre nasich predplatitel’ov: len 290,- Sk! 
Sada CD ROM 1987 az 1995. Cena 1150,- Sk. Pre nasich predplatitel’ov len 960,- Sk. CD ROM zasielame na 
dobierku (cena plus balne a postovne), je mozne si ho vyzdvihnuf aj na uvedenej adrese. 

Objednâvky zasielajte na adresu: Magnet-Press Slovakia, Teslova 12, 

821 02 Bratislava, tel./fax: 07/44 45 46 28, E-mail: magnet@press.sk 

^ Rok2001 - istota s novym distributerom Văsho obl’ubeneho casopisu !!!j 


ELECTUS 2000 

- priioha PE (maree) 

□ ks - v cene 45,- Sk za 1 kus 
(cena len pre nasich 
predplatitel’ov - bezna cena 
bude 65,- Sk) 


Predplatne predlzujeme 
automaticky, ak citatei 1 2 mesiace 
vopred odber nezrusi. 
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